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BEVEZETES

1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrol 19. §
(1) A gazdalkodo tevékenységet folytatd maganszemélyeknek, a jogi személyeknek tiizveédelni
szabalyzatot kell késziteniiik, ha
«) a munkavégzésben részt vevd csaladtagokkal egyiitt 6tnél tobb munkavallalot
foglalkoztatnak,
h) az altaluk iizemeltetett, bérelt épiiletrész, épiilet teriiletén talalhatd olyan helyiség,
amelynek a legnagyobb befogadoképessége meghaladja az 50 161, vagy
¢) kereskedelmi szallashelyet tizemeltetnek.

30/1996. (X11. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl 4. § (1) ab) pontja alapjan a
Szabalyzat mellékleteként Tiizriadé Tervet kell késziteni.

A szabalyzat kiadasanal figyelembe vettem minden olyan koriilményt, amely a biztonsagos
munkavégzéshez sziikségesek. Ennck alapjan hataroztam meg az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetd tiizek megeldzése, a tiz elleni védekezésben résztvevék jogainak,
kotelezettségeinek, valamint a védekezés személyi, targyi ¢s anyagi feltételeit.

A Szabélyzatban foglaltakat a munkaltato a munkavallalokkal koteles megismertetni, amely
torténhet elektronokus aton is. Az oktatds megtorténtét oktatasi naploban kell rogziteni, €s azt az
érintettek alairasaval vagy elektronikus oktatas esetén munkavallalénként azonosithatoan
igazolni kell.

A Tilizvédelmi Szabalyzat teriileti hatalva kiterjed az APOR VILMOS KATOLIKUS FOISKOLA —
KOZPONTI EPULET, (2600 Vac, Schuszter Konstantin tér 1-5.) teriiletére, 0sszes helyiségére,
szabadtereire, valamint az ott végzett tevékenységekre.

A Tiizvédelmi Szabalyzat személyi hatalya kiterjed:

az APOR VILMOS KATOLIKUS FOISKOLA - KOzPONTI EPULET, (2600 Véac, Schuszter
Konstantin tér 1-5.) dllomanyaba tartoz6 munkavallalokra, az ideiglenesen vagy allando jelleggel
foglalkoztatott dolgozokra, barmilyen céllal tartézkodd vagy tevékenységet folytatd (vendeég,
szallito, karbantarté, a létesitmény teriiletén barmilyen minéségben tartézkodo, iigyfél, ellendrzo,

szerzédésben levé mds vallalkozas, stb.) személyekre.

A tfizvédelmi szabalyzat alkalmazasat minden munkavallalo ¢és hallgato részére kotelezdvé
teszem.

A szabalyzatban foglaltak nem megfeleld végrehajtisa, vagy be nem tartdsa a tlizvédelmi
hatosag részerdl helyszini birsag kiszabasat, szabalysértési vagy biintetdeljaras kezdemenyezését,
a munkahely részérél pedig fegyelmi és kartéritési eljarast von maga utan.

Az a munkavallalo, aki a tevékenységéhez sziikséges tlizvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik,
az adott tevékenységgel nem foglalkoztathato.




Jelen szabalyzat 6sszefoglaloan ismerteti azon tiizvédelmi eldirasokat, a tiiz elleni védekezés és

miiszaki mentéssel kapesolatos magatartasi szabalyokat:

a)

b)

¢)

d)

amelyeket mind a hasznalatbavétel és az lizemeltetés (hasznalat), mind az esetleges
atalakitasok, felujitasok, épitkezések soran a létesitmény tiizbiztonsidga és a megeldzd
tlizvédelmit feltételek kialakitasa érdekében végre kell hajtani,

amelyek megtartasaval, végrehajtisaval a létesitmény kezelésében és a feliigyeletéhez
tartozo Osszes teriileteken a tiizesetek elkeriilhetdk és megelézhetok,

amelyek elsajatitasaval tiiz esetén vald alkalmazasaval a tlizkar csokkenthetd és a
személyek testi épsége megdvhatd

és amelyekkel az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat eldirasai betarthatok.

1. FEJEZET

A TUZVEDELMI FELADATOKAT ELLATO SZEMELYEK FELADATAI ES
KOTELEZETTSEGEI

1.1. A Féiskola Rektoranak tiizvédelmi feladatai:

a)
b)

1)

g)

Az Tskola teriletére érvényes Tiizvédelmi Szabalyzatot és Tlizriadd Tervet ad ki;

rendszeresen ellendrzi, ellendrizteti teriiletén a tlizvédelmi jogszabalyok, szabvanyok,
elirasok, rendelkezések megtartasat, hianyossag esetén intézkedik, illetve intézkedést
kezdeményez azok megsziintetésére;

gondoskodni arrdl, hogy a munkavallalok tevékenységiiket a vonatkozo el§irasok szerint
végezzék, illetdleg az iskola helyiségeit igénybevevok a Tilzvédelmi Szabélyzatban
foglaltakat betartsak:

biztositia a Fodiskola éves koltségvetésében az Iskola tlizvédelemmel kapcsolatos
kiadasainak fedezetét;

gondoskodik arr6l, hogy a dolgozok a munka- illetleg a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos tiizvédelmi ismereteket a foglalkoztatasuk megkezdése el6tt elsajatitsak és a
tiiz esetén végzendd feladataikat megismerjék, tovabba - a munkakoritknek megfelelé —
rendszeresen 1smétléds — tiizvédelmi oktatasban, illetve tovabbképzésben részesiiljenek;

gondoskodik a  tiizvédelmi  szakvizsgat igényl6 munkakérokben — dolgozok
vizsgaztatdsardl, annak anyagi feltételeirdl, figyelembe véve a szakvizsga érvényességi
idejét;

esetenként jutalomban, elismerésben részesiti, illetve erre javasolja az eredményes
tzvédelmi munkat végzé iskolai dolgozokat. Tlizvédelmi szabalyok megsértése esetén
felelésségre vonast kezdeményez, illetve alkalmaz;




h)

i)

elézetes egyeztetés alapjan lehetové teszt a Tiizoltdsag helyszini gyakorlatainak
megtartasat, és sziitkség esetén kozremiikodik abban;

engedélyezi az iskolaban bekovetkezd, a tlizvédelemre is kihatd valtozasokat (pl.:
atalakitasok, fejlesztések, stb.) a gazdasagi vezetd és a tiizvédelmi megbizott véleménye
alapjan,

a feladatkorébe utalt eldirasok végrehajtasat - felelossége valtozatlansiga mellett —
megoszthatja, illetve az egyes feladatok elvégzésére az irdnyitdsa ald tartozo, arra
alkalmas munkavillalokat jelolhet ki.

1.2, Miiszaki informatikai igazgato tizvédelmi feladatai:

a)

b)

b)

d)

e)

as
N

adatszolgaltatassal, adminisztrativ nyilvantartassal és ellendrzéssel felelés azért, hogy a
Foiskola Rektora a Tlizvédelmi térvényt hatékonyan tudja érvényesiteni;

biztositja a tlzvédelmi eldirdasok érvényre juttatasat, ellendrizi a jogszabalyok,
szabvanyok, eldirasok, rendelkezések megtartasat, illetve végrehajtasat;

beruhazasok, fejlesztések, feltjitasok, atalakitasok stb. megkezdése elott egyeztet a
gazdasagi iagazgatoval, a tiizvédelmi szakemberrel;

részt vesz az iskola teriiletén a tlizvédelmi hatosag dltal tartott eljardsokon (ellenérzés,
szemle, stb.) akadalyoztatisa esetén gondoskodik intézkedésre jogosult képviselGjének
részvételérdl, biztositja az ellenérzés lehetoségét és feltételeit. Gondoskodik az itt
felmeriilt mtszaki tartalmu hibak elharitasarol;

elozetes egyeztetés alapjan lehetové teszi a Tlzoltésdg helyszini gyakorlatainak
megtartasat, és szitkség esetén kozremitkodik abban;

esetenként jutalomra javasolja az eredményes tlzvédelmi munkat végzé iskolal
dolgozdkat.  Thzvédelmi szabalyok  megsértése esetén  felelésségre  vonast
kezdeményeznek, illetve alkalinaz;

gondoskodik a Tizvédelmi Szabalyzat, valamint az iskolat érintd tlizvédelemmel
kapcsolatos iigyiratok, hasznalatbavételi engedélyek, tlizvédelmi megfeleléségi
tanusitvanyok elkiilonitett kezelésérdl, naprakész allapotban vald megérzésérdl;

a hataskorében meg nem szintethetd tiizvédelmi hidnyossagokrol koteles szdban, vagy
frasban észrevételt tenni a Foiskola Rektoranak. Sziikség esetén kezdeményezheti a
szabalyzat modositasat;

kijeloli az iskola teriiletén alkalomszeriien végzett tiizveszélyes tevékenységet
engedélyezd személyeket;

azokat a vdltozasokat, amelyek a tlizoltast befolydsolhatjdk, haladéktalanul (szoban
azonnal, majd 15 napon belii] irasban is) bejelenti az illetékes Tiizoltd parancsnoksdgnak,
és gondoskodik a tlizoltas feltételeirdl;




1.3. A kollégium vezeté tiizvédelmi feladatai:

d)

€)

k)

adatszolgaltatassal, adminisztrativ nyilvantartassal és ellenérzéssel felelds azért, hogy a
Foiskola Rektora a Ttzvédelmi torvényt hatékonyan tudja érvényesitent;

biztositia a tlizvédelmi el6irdsok érvényre juttatasat, ellenbrizi a jogszabalyok,
szabvanyok, eléirasok, rendelkezések megtartasat, illetve végrehajtasat;

részt vesz a kollégium tertiletén a tizvédelmi hatdsag altal tartott eljarasokon (ellenérzes,
szemle, stb.) akadalyoztatasa esetén gondoskodik intézkedésre jogosult képviseldjének
részvetelérdl, biztositja az ellendrzés lehet6ségét és feltételeit. Gondoskodik az itt
felmeriilt mitszaki tartalm hibak elharitasardl;

esetenként jutalomra javasolja az eredményes tlizvédelmi munkat végzd kollégiumi
dolgozokat.  Tuzvédelmi  szabalyok  megsértése  esetén  felelésségre  vonast
kezdeményeznek, illetve alkalmaz;

a hataskorében meg nem sziintethetd tlizvédelmi hidnyossagokrol koteles szoban, vagy
frasban észrevételt tenni a Miszaki Informatikai i1gazgatonak. Sziikség esetén
kezdeményezheti a szabalyzat modositasat;

azokat a valtozasokat, amelyek a tlizoltast befolyasolhatjak, haladéktalanul bejelenti a
Miszaki Informatikai igazgatonak és gondoskodik a tiizoltas feltételeirdl;

1.4. A Fdiskola megbizott tiizvédelmi szakembere:

a)

b)

c)

d)

a tlizvédelmi szakember a Miiszaki Informatikai igazgaté iranyitisa ala tartozik;

rendszeresen ellendrzi a tiizvédelmi szabalyok, eléirasok betartasat, hianyossagok esetén
intézkedik azok megsziintetésérdl, szitkség szerint kezdeményezi a felelésségre vonast;

a fejlesztések, beruhazasok elékészitése és megvaldsitisa sordan elésegiti a tlizvédelmi
szabalyok, eldirasok végrehajtasat, illetve érvényre juttatasat;

elkésziti, és naprakészen tartja az iskola T{izvédelmi Szabalyzatat, a tlizriadd tervét;

biztositja és ellenérzi, hogy a Tiizriadé Terv naprakészen a tizvédelem szempontjabol
legfontosabb adatokkal egyiitt a portan hozzaférhet6 legyen;

részt vesz az illetékes szervek éltal tartott szakiranyu ellendrzéseken, tovabbképzéseken;

szervezi és tarja az iskolaban dolgozok folyamatos, évenként esedékes tlizvédelmi
tovabbképzését, illetve oktatasat;

segiti a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett dolgozok vizsgira vald felkészitését.
Gondoskodik a szakvizsga lebonyolitasarol, valamint a vizsgarol nyilvantartast vezet;

sziikség szerint véleményezi a tlizveszélyes tevékenység eseti engedélyezését;
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i)

k)

D

tigyelemmel kiséri a kollégium teriiletén 1évé tiizvédelmi berendezések, felszerelések és
eszkozok nyilvantartasat, tizemképességét, karbantartasuk és feliilvizsgélatuk elvégzését;

a lezajlott tiizeseményr6l jelentést készit, és tézkedik az ezzel kapcsolatos torvényes
kotelezettségek végrehajtasarol;

kozremiikodik a miiszaki mentésben és a tlizvizsgalatban;

m) kozremilkodik a tiizvédelmet érintd hatosagi bejelentési és engedélyezési eljarasokban,

1.5. A tanarok tiizvédelmi feladatai:

a)

b)
c)

d)

a tlzvédelmi elGirasok, a szabalyzat végrehajtasaban valé tevékeny részvétel, az
eléirasok megtartasa;

részvétel a tiizvédelmi oktatasokon, tovabbképzéseken és az ott elhangzottak betartasa;
az altaluk felismert, tudomasukra jutott tiizvédelmi szabalytalansdgok haladéktalan

jelentése a kozvetlen munkahelyi vezetének, a tlizvédelmi szakembernek, illetve sziikség
esetén a tlizoltosagnak,

a hataskérében meg nem sziintethet6 tiizvédelmi hianyossagokrol kotelesek irasban
észrevételt tenni a Miiszaki Informatikai igazgatonak. Sziikség esetén kezdeményezhetik
a szabalyzat modositasat,

tliz esetén a Tizriadd Tervben meghatirozottak szerinti kozremiikodés a jelzésben, a tiiz
eloltasdban, az élet- és vagyonmentésben.

1.6. A portaszolgalat tiizvédelmi feladatai:

a)

b)

¢)

d)

e)

figyelemmel kisérik, hogy a lezart helyiségek kulcsai a tarold szekrényben hidnytalanul
megtaldlhatok-e,

minden altaluk észlelt kulcshianyt azonnal kotelesek jelenteni a Miszaki Informatikai
igazgatonak;

ismerniitk kell a kozmiivek (viz, gaz, elektromos &ram) nyito-, ill. elzaro szerkezetét,
azoknak helyét és kezelésiik modjat,

tliz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tiiz oltdséat, és azonnal értesiteni kell a
tlizoltosagot. A tovabbiakban, a Tlizriado Tervben leirtaknak megfeleléen kell eljarni.

az automata tiizjelz6 kozpont feliigyeletét és kezelését végzik, valamint a tlizjelzo6
kozpont napi ellenérzését és az ellenérzés dokumentilisat hajtjak végre a kezelési
napléban.
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1.7. A dolgozok, haligatok és az iskola teriiletén tartozkodo személyek tiizvédelemmel
kapcsolatos feladatai:

a) atizvédelmi eldirdsokat megismerni, azokat betartani, a tiizeseteket megeldzni,

b) a tiizesetek megeldzése érdekében a munkahelyen biztonsagos munka végzésére alkalmas
allapotban - pihenten, alkohol és gydgyszerkabitd hatdsatol mentesen — megjelenni,

¢) munkavégzés soran a TVSZ-ban foglaltakat betartani, a dohdanyzasi tilalmat megtartani,

d) a rendelkezésre bocsatott gépeket, berendezéseket, egyéb eszkozoket és anyagokat
munkakezdés elott a kezelési utasitasoknak megfeleléen megvizsgalni, azokat
rendeltetésszeriien hasznalni,

e) munkahelyén rendet, tisztasdgot tartani, és minden olyan koriilményt megsziintetni, amely
tiizet okozhat,

f) a tliz- vagy robbanasveszélyt megsziintetni és kézvetlen munkahelyi vezetdjének azonnal
jelentent,

g) a munkahelyen a készenlétbe helyezett tizolto késziilékeket, felszereléseket, eszkézoket a
szabalyzatban foglaltak szerint hasznalni,

h) a szabalyzatban el6irt idészakonként részt venni a munkakorének betsltéséhez sziikséges,
iIsmétléds tiizvédelmi oktatason, képzésen, vizsgan.

a) a veszélyességl Ovezetbol, helyiségb6l, szabadtéreél, a gépekrél, berendezésekiol,
eszkozokrol, késziilékekrél a munkavégzés soran keletkezett éghet6 anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legkésébb a munka befejezésekor eltavolitani,

2. FEJEZET

A TUZVEDELMI SZERVEZET FELADATARA, FELEPITESERE, MUKODESI ES
IRANYITASI RENDJERE VONATKOZO SZABALYOK

2.1. Tiizvédelmi szervezet feladata:

Az ¢pitmények, a technologiai rendszerek megvalositasaval, tzemeltetésével, fejlesztésével
osszhangban gondoskodniuk kell a jogszabalyokban meghatarozott tiizvédelmi kovetelmények
megtartasarol, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelézésének és
elhdritasanak feltételeirdl.

a) Onmaguk kotelesek gondoskodni a tevékenységiikkel kapcsolatos tiizvédelemré!
b) Megfelels biztonsagot kell nyujtaniuk azoknak a munkavallaloknak, akiketa F&iskola

foglalkoztat, valamint az intézmény hallgatoinak.
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¢)

d)

f)

h)

A kozvetlen tiizvédelmiiket szolgald — jogszabéalyban, hatdsagi hatarozatban eldirt —
tlizvédelmi berendezést, késziileket, felszerelést, technikai eszkozt allandoan tizemképes
allapotban tartani, id6szaki ellen6rzésiikrdl, valamint az oltdoviz és egyéb oltdanyagok
biztositasarol gondoskodni

a tlizoltosag részére a tliz oltdsara, a miiszaki mentésre szolgald felkészités érdekében —
eldzetes egyeztetés alapjan — a helyszini gyakorlatok megtartasét lehetové tenni és abban
kozremiikddni

Az Iskola rendeltetésszerii mikodése soran ne jelentsen tiiz- és robbandsveszélyt a
kornyezetére
Az altaluk létrehozott szolgaltatasaik - ha azokat megfelelden veszik 1génybe -ne

veszélyeztessék az igénybevevdit

Teremtsék meg a  tevékenységiik soran  keletkezhetd tiiz és  miiszaki
baleset észlelésének, jelzésének, eloltasanak, elharitasanak szervezetl, szervezési,
személyi és targyi feltételeit.

biztositani a tlizvédelmi ellendrzés lehetdségét

2.2, A Tiizvédelmi szervezet felépitése:

Féiskola Rektora

Miiszaki informatikai igazgatéd
Megbizott tlizvédelmi szakember
Kollégium vezetd

2.3. A Tiizvédelmi szervezet miikodési és iranyitasi rendje:

a)

b)

c)

d)

e)

A tiizvédelmi szervezet az iskola operativ tlizvédelmi feladatainak elldtdsara hivatott
tagok.

A tiizvédelmi szervezet létrehozasaval a tlizvédelmi feladatok ellatisdert személyi
feleldsséggel tartozok joga és hataskore, az azzal egyiitt jaro felelossége nem valtozik,
nem csokken, a teleldsséget atruhdzni nem lehet.

A tlizvédelmi szervezet tagjai a beosztasukbol adodd munka szerves részeként, illetve
amellett végzik el a meghatarozott tiizvédelmi feladatokat.

A tlizvédelini szervezet tagja, a tlizvédelmi feladata ellatdsaval kapcsolatban jogosult az
iskola teriiletén barmelyik helyiségbe belépni és ott ellendrzést végezni, kozvetlen
veszély esetén az ott folyd munkat felfiiggeszteni.

A tlizvédelmi szervezet tagjai a tudomasukra jutott szolgalati titkot kotelesek megdrizni,
az iskola mikodésével kapcsolatos iratokat kotelesek az iratkezelesi és irat nyilvantartasi
szabalyok megtartasaval naprakész 4llapotban tartani.
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3. FEJEZET

A TEVEKENYSEGRE ES A TEVEKENYSEG HELYSZINERE VONATKOZO
TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOK, ELOIRASOK

a)

b)

d)

e)

f)

h)

Az ¢épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésii épiiletet, szabadteret csak a
hasznalatbavételi, tlizemeltetési, mikodési és telephelyengedélyben megallapitott
rendeltetéshez tartozo tlizvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

A termelést, a haszndlatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a  tovabbiakban egyitt: tevékenység) csak a  tiizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben, tiizszakaszban, rendeltetési
egységben, épitményben szabad folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az oft folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges anyag és eszkoz tarthato.

Tiiztavolsagon belil tarolasi tevékenység nem végezheté. Ezen tertiletet a hulladékoktol,
szaraz aljnévényzettél mentesen kell tartani.

A helyiségb6l, a szabadtérbol, a gépr6l, a berendezésidl, az eszkozrdl, a késziilékrdl a
tevékenység soran keletkezett robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztilyba tartozo
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legaldbb miiszakonként, valamint a tevékenység
betejezése utan el kell tavolitani.

[-II. tlizveszélyességi fokozati folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zard
feddvel ellatott, nem tlizveszélyes anyagl edényben kell gyijteni, majd erre a célra
kijelolt helyen kell tarolni.

Az I-II. tlzveszélyességi fokozati folyadékot, robbandsveszélyes és tlizveszélyes
osztalyba tartozo és égést taplalo gazt szallitd csérendszernél és taroldedénynél, tovabba
minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél az I -I1. tlizveszélyességi fokozatu folyadék
csepegeéset, eltolyasat vagy a gaz szivargasit meg kell akadalyozni. A szétfolyt,
kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szelléztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

Az tzemszerilen csepegd I-I1. tlizveszélyességi fokozati folyadékot nem tlizveszélyes
osztalyba tartozd anyagi edénybe kell felfogni. A felfogd edényt sziikség szerint, de
legalabb a muszak betejezésével ki kell iiriteni, és az erre a célra kijelolt helyen kell
tarolni.

Az [-1l. tlizveszélyességi fokozati folyadékot alkalomszeriien csak szabadban vagy
hatékonyan szelloztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejiileg gydjtoforras
nincs.
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1)

k)

D

m)

n)

b)

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan a munkat végzdnek
ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabdlytalansagokat
meg kell szlintetni.

A helyiség — sziikség szerint az épitmény, létesitmény — bejaratanal és a helyiségben jol
lathaté helyen a tliz- vagy robbandsveszélyre, valamint a vonatkozd el6irdsokra
figyelmeztetd és tilto rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi jelet kell elhelyezni.

A kozmil nyito- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol lathatoan
meg kell jelolni.

Ha robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag robbanasveszélyes allapotban fordul el6 a
helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszkoz nem hasznalhato, amely gyuUjtasi veszélyt
jelenthet.

A munkahelyek, kozosségi épiiletek iizemelés alatt allo, személyek tartdézkodéaséra
szolgald helyiségeinek kiiiritésre szamitasba vett ajtdit lezdrni nem szabad. Ha a
tevékenység jellege az ajtok zarva tartasat sziikségessé teszi — veszely esetére — az ajtok
kiilsé nyithatosagat a tlizvédelmi szakhatdsag altal meghatarozott médon biztositani kell.
A belsd nyithatdsagtol csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

3.1. DOHANYZAS

Az Iskola teriiletén kijelolt dohanyzdhely:

e A belsé zart nagyudvar jelolt teriiletei! (P klub lejarata mellett, Kollégiumi épiilet
bejarata mellett)

o A belsé zart kisudvar jeldlt teriilete! (Etkez6 [épcsételjaro mellett)

Egd dohanynemiit, gyufat és egyéb gynjtoforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

A dohanyzasi tilalmat szabvanyban meghatdrozott tiblaval, illetéleg piktogrammal kell
jelolni,

A kijeldlt dohanyzénal, megfeleld mennyiségii éghetetlen anyagbol késziilt hamutartdt
kell elhelyezni.

Egé dohanynemiit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

A hamutartoban 6sszegylilt cigarettavégeket, hamut, gyufat papirkosarba kiiiriteni, vagy
€g0 cigarettavéget abba dobni tilos.
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a)

b)

b)

d)

3.2. TAROLAS SZABALYAI

Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziilkséges robbanasveszélyes vagy tiizveszélyes osztalyba tartozé anyag
tarolhatd. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyagot — ha azt nem nyomdstartd edényzetben
hoztak forgalomba — a tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagra vonatkozd kdvetelmények
szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb robbanisveszélyes és tlizveszélyes osztalyba
tartozd anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymaésra vald hatdsa hot fejleszthet,
tiizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az Ongyulladasra
hajlamos anyag hdmérsékletét naponta vagy ~ ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé
teszik — folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

3.3. ROBBANASVESZELYES OSZTALYBA TARTOZO ANYAGOK TAROLASI
ELOIRASAIL

A robbanasveszelyes osztalyba tartozo anyagot, I-I1. tlizveszélyességi fokozati
folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek
hidnyaban szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtoforrds és a hatékony
szellézést biztositottak.

A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot, valamint az 1-1lI. tlizveszélyességi
fokozatu folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad tarolni, szallitani és
forgalomba hozni.

A robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag, valamint az I-III. tiizveszélyességi
fokozati folyadék egyedi és gyiijtdcsomagolasan — ha jogszabaly ettél eltéréen nem
rendelkezik — az anyag robbanasra vagy heves égésre vald hajlamat szovegesen vagy
piktogrammal kell jelolni. A jelolést a gyartd vagy a csomagold, a kiszerelé vagy a
forgalomba hozo, valamint — a felhasznalashoz kulfsldr6l kozvetleniil érkezé anyag, 1-11.
tiizveszélyességi fokozata folyadék esetében — a felhasznalo szervezet koteles elvégezni.

Robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag nem tarolhato tet6térben, pinceszinti
helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tdroldsra
tervezett helyiségben.

Padlastérben robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag és | -IIl. tlizveszélyességi
fokozatl folyadék és gaz nem tarolhato. Egyéb szilard anyag csak olyan modon és
mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény
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a)

b)

¢)

d)

e)

f)

g)

h)

megkozelitését ne akadalyozzak, sziikség esetén eltavolithatok legyenek a tetoszerkezet
¢ghetd anyagu elemeitdl, és a kéménytdl legalabb 1 méter tavolsagra helyezkedjenek el.

Huzamos tartozkodasra szolgald helyiségekben gazpalackot tarolni tilos.

3.4. EGHETO FOLYADEKOK TAROLASA, SZALLITASA

Robbanasveszélyes osztalyll aeroszol és [-1l. tlizveszélyességi fokozatu folyadék
pinceszinten, padlastérben, menekiilési ttvonalon nem tarolhato.

Eghets folyadék csak a folyadék hatasanak ellendllo, a folyadékra gytjtasi veszélyt nem

jelentd, jol zarhatd edényben tarolhato.

A sériilékeny edények gytijtécsomagolasanak vagy védoburkoldsdnak sértilés (torés,
felszakadds) ellen védelmet kell nydjtania.

Az edények csak kiontényilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatok é€s szallithatok.

Kiiiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara és szallitasara a megtoltottekre vonatkozo
eldirasok iranyadok. A tarolhatd anyagmennyiség a taroldedények irtartalménak
Osszesitett értékeét jelenti.

A lakoépiileteket kivéve a I-1ll. tlizveszélyességi tfokozati folyadékot és a
robbanasveszélyes osztalyn aeroszolt nem égheté anyagu polcon vagy eldiras szerinti
szekrényben kell tarolni.

[-I1. tlizveszélyességi fokozatu folyadékok maximum 20 liter trtartalmi taroloeszkozben
tarolhatok.

20 litert meghaladdé mennyiségii I-11. tiizveszélyességi fokozath folyadék egy helyiségen
beliili tarolasa esetén legalabb 1 db széréeszkozt, tovabba

- legteljebb 1 liter Girtartalmu taroloedény alkalmazésanal legalabb 0,02 m3 mennyiségii
felitaté anyagot,

- 1 litert meghalado {irtartalmi taroléedény alkalmazaséanal legalabb 0,05 m3
mennyiségi felitatd anyagot kell a tarolas helyétol legfeljebb 15 méter tavolsagra
tartani.

Kereskedelminek nem mindsiilé kozosségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek
megfelelé tevékenységhez sziikséges, legfeljebb a tablazat szerint meghatarozott
mennyiségi I-IT1. thzveszélyességi fokozati folyadék és robbandsveszélyes osztalyu
aeroszol tarolhato.
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Nem tarolasra tervezett helyiségben maximalisan tarolhato égheto folyadékok és
robbanasveszélyes osztalyu aeroszolok:

A helyiség [-Il. tlizveszélyességi fokozatu folyadékok és Il tlzveszélyességi fokozatl
alapterllete robbandsveszélyes osztalyl aeroszol folyadék megengedett
(m2) megengedett mennyisége {liter) mennyisége (liter)
050 | 10 : - E
50-500 20 40

k)

a)

500- 30 60

Az eléz6 bekezdés szerinti anyagok maximalis tarolasi mennyisége

- ftémszekrényben 20 liter,
- robbandsgatlo szekrényben 50 liter,

- folyadéktarolasra alkalmas t{izallo szekrényben 60 liter.

A bekezdésben szerepld szekrényeken kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarolhato
helyiségenként.

3.5. TOZOLTASI UT, TERULET ES EGYEB UTAK

A raktarozdsnal — omilesztett tarolast kivéve — legalabb a kovetkezd szélességii utat kell
biztositani:

- a |0-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb

helyiségben 1 méter széles hosszirany( utat,

b) A létesitmény kozlekedési, tiizoltasi felvonulasi utvonalait, teriileteit, valamint

d)

vizszerzési helyekhez vezet6 uijait dllanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani,
amely alkalmas a tiizoltd gépjarmiivek kozlekedésére és mitkddietésére.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldja, a
kézm{l nyité — és zaroszerkezetének, a tlizjelz0 kézi jelzésadojanak, tovabba a
tlzvedelmi berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének, megkozelitésének
lehetdségét allandoan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad.

A kitliritésre és menekiilésre szamitasba vett nyilaszard szerkezeteket — kivéve a
legfeljebb 50 {6 tartozkodasara szolgalé helyiségeket és az arra mindsitett
nyilaszardkat —, mig a helyiségben tartézkodnak, lezarni nem szabad.

Az épiilet menekilésre szamitasba vett kozleked6in robbanasveszélyes és tlizveszélyes

osztalyba tartozo anyagok nem helyezhetéek el. Ez aldl kivételt képeznek a beépitett
épitési termékek és biztonsagt jelek, valamint azok az installaciok, dekoracidk,




£)

£)

b)

szonyegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo targyak, amelyek az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik
le.

A menekiilésre szamitasba vett kozlekeddkben elhelyezett installaciok, dekoraciok,
anyagok a hé- és fiistelvezetés hatékonysagat nem ronthatjak.

Epiiletek menekiilési utvonalai nem sziikithetdk le.

3.6. TUZELO, FUTO BERENDEZESEK

Az iskola épiilet flitése, a belsé kisudvarbol megkozelithetd, konyha épiilet alagsordban
elhelyezett kazdnhelyiségben gazkazanokkal torténik.

A kollégiumi épiiletrész fiitése, hasznalati meleg viz eldallitisa a pncehelyiségben
elhelyezett gazkazannal torténik.

A kazanok biztonsagtechnikai felillvizsgalatat, féléves karbantartiasit szerz6dott
szakember végzi. A vizsgalatrdl jegyz6konyvnek kell késziilnie.

A kazanok mitkodése nem igényel feliigyeletet.

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhatd, amely
rendeltetésszerii mikodése sordn nem okoz tiizet vagy robbanést.

Az 1-I1. tlizveszélyességi fokozat( folyadékkal vagy robbandsveszélyes és tlizveszélyes
osztalyba tartozd gazzal tizemeltetett tiizels- vagy fltdberendezés, késziilek mitkodtetése
alatt, meghatarozott kezelési osztalynak megfelel$ feliigyeletrdl kell gondoskodni.

A tiizel- és a flit6berendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kornyezetében levo
éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell
alkalmazni, hogy az égheté anyag feliilletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel
valo lizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gy(jtasi veszélyt.

3.7. SZELLOZTETES
Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat ki, csak hatékony
szelloztetés mellett végezhetd.

Ha a robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag jelenléte sordn vagy ahol
robbanasveszélyes és tlzveszélyes osztalyba tartozo anyag lerakédasaval szamolni lehet,
a szelloztetd berendezéscket a gyartd altal meghatérozott rendszerességgel tisztitani kell.
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3.8. VILLAMOS BERENDEZES

a) Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

b) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbdl
kovetkezéen folyamatos tizenre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabdl kikapesolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonlo késziilékek készenléti allapota
is.

c) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a
villamos tapellatasrol le kell valasztani.

d) Az ¢ptilet atalakitasa, felijitasa, atépitése, a kijarati Gtvonalak idéleges vagy tartos
haszndlaton kiviil keriilése esetén a téves jelzést add menekiilési jelek miikodését
sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban is hordoz informaciot, az ne
legyen lathato.

e) A villamos berendezés hasznalatbavételét kiovetGen a berendezés iizemeltetdje, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik,

- 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségii robbanasveszélyes osztalyba
tartozo anyag gyartasara, feldolgozéséra, tarolasara, felhasznalasara szolgdlo helyiség
vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

- egy€b esetben legalabb 6 évenként a villamos berendezés tlizvédelmi felillvizsgalatat

elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a min6sité iratban a felillvizsgald altal
meghatarozott hatdrnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemlé médon igazolja.

f) A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

g) A telep- vagy miikodési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitias vagy
rendeltetésvaltas soran a helyiségben, épiiletben elhelyezett villamos berendezéseken a
berendezés lizem eltetdje a tlizvédelni felillvizsgalatot elvégezteti, ha az Uj rendeltetéshez
a jogszabaly gyakoribb feliilvizsgéalatot hataroz meg.

h) A wvillamos berendezések tizvédelmi feliilvizsgélata, a berendezés mindsitése a
létesitéskor érvényes vonatkozo miiszaki kovetelmény szerint térténik.

1) A felilvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
robbanasveszélyes zonabesorolasanak tisztdzasa.

1) A felulvizsgalat kiterjed azokra a hordozhat6 berendezésekre is, amelyeket az tizemeltetd
nyilatkozata szerint a technologiabol adoddan rendszeresen hasznalnak.
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b)

b)

3.9. VILLAMVEDELEM

A nem norma szerinti villamvédelem hatalya ald tartozd épitmények, szabadterek
esetében a villamvédelem feliilvizsgélatat

- alétesitést kovetden az atadas elott,
- e rendeletben el6irt idészakonként vagy

- a villamvédelem vagy az épitmény atalakitisat, bévitését és a vonatkozd miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kovetéen kell elvégezni.

A nem norma szerinti meglévd villaimvédelem iddszakos feliilvizsgalatat a I¢tesitéskor
érvényben 1évé vonatkozo miiszaki kovetelménynek megfeleléen kell végezni.

A nem norma szerinti meglévé villimvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tizvédelmi szempontbol

- a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél tobb robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyag
gyartasara, feldolgozasara, taroldsara szolgald helyiséget tartalmazd, ipari vagy
tarolasi alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

- egyéb esetben legalabb 6 évenként,

A villamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan
bovitése, atalakitasa, javitasa vagy kornyezetének megvaltozdsa utdn, ami a
villamvédelem hatasossagat modosithatja, sériilés, erds korr6zio, villamesapéas valamint
minden olyan jelenség észlelése utan, amely karosan befolyasolhatja a villimvédelem
hatasossagat, felill kell vizsgaltatni és a tapasztalt hidnyossdgokat a mindsitd iratban
meghatarozott hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé modon
igazolni kell.

A villamvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

3.10. BIZTONSAGI JELZESEK

Biztonsagi jel lehet kiviilrsl vagy beliiltdl megvilagitott vagy utanvilagité jel, amely
legalabb a vonatkozé miiszaki kovetelményben meghatarozott ideig és mértékben
alkalmas a céljanak megfelel6 fény kibocsatasara.

A megfelel6 tiizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett

- tiizoltd késziilékeket,

- fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték
betaplalasi és vizkivételi pontjait,

- barmely tartdzkodasi helyr6l nem lathato tlizjelzé kézi jelzésadokat,

- kézi inditasu tiizoltd-technikai termékek kezel6 szerkezeteit €s
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c)

d)

€)

- beépitett tiizolto berendezés oltokozpontjainak bejaratat.

A helyiség bejaratandl, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tilté jellel kell
jelolni

- a gyujtéforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,
- a dohanyzas tilalmat és
- a vizzel oltas tilalmat.

A megfelel6 biztonsagi jellel kell figyelmeztetni

- a 20 liternéVkilogrammnal t6bb robbanasveszélyes anyag jelenlétére,
- aradioaktiv anyag jelenlétére ¢s

- az épiilet fébejarata mellett kiviilrél a napelem jelenlétére.

A kozmilvek féelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratandl jelezni kell.

A robbanasveszélyre figyelmeztetd, valamint a figyelmeztetd és tiltd rendelkezéseket
tartalmazd biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem sziikséges elhelyezni,

csak azok bejaratanal.

A tiizvédelmi jel rogzitési magassaga

g) A tlzvédelmi eszkdzok helyét jelz6 biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni

ugy, hogy azok konnyen felismerhetéek legyenek.
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a)

b)

d)

e)

g)

3.11. ELLENORZES, KARBANTARTAS, FELULVIZSGALAT

A Miszaki Informatikai igazgatdé koteles az érintett miiszaki megoldds lizemeltetdi
ellendrzésérdl, idészakos felilvizsgalatarol, karbantartasarol a Tifzvédelmi Szabdlyzat 1.
szama  mellékletében foglalt tablazatban meghatarozott médon és gyakorisaggal,
valamint a javitasarol sziikség szerint gondoskodni.

A Miiszaki Informatikal igazgatd a miikodoképességet kedvezdtleniil befolyasold
koriilményt és annak tudomasulvételét a mitkodésképtelenség megallapitasat tartalmazé
iraton alairasaval és az alairas daitumanak feltiintetésével igazolja.

A Miszaki Informatikai igazgatd koteles az érintett miszaki megoldas rendkiviili
feliilvizsgalatarol és a hibak kijavitasarol az annak elvégzésére okot add koriilmény vagy
hidnyossag tudomdsara jutdsa utdn azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon
beliil gondoskodni, ha

- az érintett miiszaki megoldas nem toltotte be tiizvédelmi rendeltetését tlizeset,
tiizriadd gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

- az érintett miszaki megoldas nem alkalmas a tiizvédelmi rendeltetésének megfeleld
mikodésre.

Az iizemeltetdi ellendrzést, az idészakos feliilvizsgalatot, a karbantartast és a javitast el
kell végezni és annak eredményét irasban kell dokumentalni.

Az lizemeltetSi ellendrzés, az idészakos és a rendkiviili feliilvizsgalat, a karbantartas és a
javitas soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartdjanak vonatkozo
elirasait.

Az iizemeltetdi ellendrzést végzd személy az ellendrzés soran
- vizsgalja az idészakos feliilvizsgalat €s a karbantartas esedékességét,

- szemrevételezéssel, és ha e rendelet eldirja, gyakorlati probaval ellendrzi az érintett
miszaki megoldas milkodoképességét, ennek keretében ellendrzi a (2) bekezdésben
eldirtakat,

- az ellendrzés elvégzését, megallapitasait az ellen6rzés helyszinén annak idét artama
alatt irdsban dokumentalja és

- a  mikodoképességet  kedvezétlenil — befolydsolé  koriilményt és  a
milkodésképtelenség megallapitasat az lizemeltetonek az ellendrzés befejezését
kovetden azonnal irasban jelzi.

Az tizemeltetSi ellenérzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas
- kijelolt telepitési, beépitési helyen vald elhelyezésérol,
- sértetlen allapotarol,
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h)

i)

k)

- észlelhet6ségérol és hozzaférhetdségérdl,
- mikodtetd eszkozének, jeloléseinek, feliratainak észlelhet6ségérdl és helyessegerdl,

- mitkédéképessége szempontjabol lényeges kijelzék, allapotjelzések alapjan a
miiszaki megoldas allapotarol és

- mikoddképességét, mikodését kedvezotlenill befolyasold szennyezddés vagy
koryezeti korillmények jelenlétérsl

vald szemrevételezéses meggy6z0dést.

Az tzemeltetdi ellendrzés kivalthatd automatikus ellenérzéssel, ha az automatikus
ellendrz6 rendszer

- az lizemeltetdi ellendrzést végzd személy feladatat az eloirt gyakorisaggal ellatja és

- az ellendrzés elvégzését és eredményét hatosagi ellendrzés soran bemu tathato
formaban dokumentalja.

A jogosult személy az idészakos feliilvizsgalat soran

vizsgalja az eldirt lizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas megtorténtét, dokumentalasat,

sziikségességét,

- szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, sziikség szerint megbontdssal, szét- ¢s
Osszeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggydzddik a
mikodéképességrol és a hatékonysagrol,

- afeliilvizsgalat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentdlja és

- a mikod6képességet, hatékonysagot kedvezotleniil befolyasolo kortilményt és a
mUikodokeépesség vagy a hatékonysig hianyanak megallapitasat az ell endrzés
befejezését kivetéen azonnal az tizemeltetonek irdsban jelzi.

A jogosult személy a rendkiviili feliilvizsgalat sordn elvégzi az idészakos feliilvizsgalatot,
amelynek keretében vizsgdlja az érintett miiszaki megoldas miikodésképtelenséget vagy
nem megfelelé mitkddését kivalto okokat, koriilményeket is. A rendkiviili feliilvizsgalat
elvégzését irasban dokumentalja és az iizemeltetének 1 példanyt annak elvégzése utan a
helyszinen atad vagy 5 munkanapon beliil részére megkiild.

A jogosult szemely a karbantartas sordn

vizsgalja az el6irt iizemeltetdi ellendrzés, az idGszakos feliilvizsgalat megtorténtét,

dokumentalasat, sziikségességét,

elvégzi a gyarto altal eldirt karbantartasi feladatokat,

a karbantartas elvégzését, megallapitasait irdsban dokumentalja,
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- a mikodéképességet, hatékonysagot kedvezétleniil befolydsold koriilményt, és a
miikodéképesség vagy a hatékonysag hianyanak megéllapitasat az tizemeltetOnek az
ellendrzés helyszinén annak id6tartama alatt irasban jelzi és

- indokolt esetben az iizemeltetonek javaslatot tesz a karbantartds gyakorisdganak
stiritésére.

Miiszaki Informatikai igazgatd koteles az iizemeltetol ellendrzés, a karbantartds, az

idoszakos és a rendkiviili fellilvizsgalat sordan megallapitott hibak javitasardl a hiba

sulyossagatol fiiggé idén beliill gondoskodni. A hiba silyossdgat a jogosult személy,

izemeltetdi ellendrzés esetén az lizemeltetd vagy az altala megbizott személy allapitja

meg.

m) Sulyos, haladéktalanul javitando hibdnak mindsiil

n)

p)

a)

b)

- a tiiz- vagy robbanasveszélyt okozo hiba vagy
- azérintett milszaki megoldas tlizvédelmi rendeltetésének betoltését gatld hiba.

A kollégiumnak a feliilvizsgalat, karbantartas, javitds idején csokkend védelmi szintet
alkalmas megoldasokkal ellenstlyoznia kell. Az ellenstilyozés keretében az tizemeltetd

- avonatkozd miiszaki kovetelményben foglalt megoldast alkalmaz,
- felfiiggeszti az iizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallasaig,

- azonos védelmi szintet biztosito tartalék miiszaki megoldasokat helyez készenlétbe
vagy
- atlizvédelmi hatosaggal elozetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

A kollégium kotelezettségeinek végrehajtdsat mas személy vagy szervezet irdsos
megallapodasban teljes korlien vagy részben atvallalhatja. A mas személy vagy szervezet
kotelességei megegyeznek az tizemeltetéével.

Az tizemeltetSi ellendrzést végz6 személynek rendelkeznie kell az ellenérzés megfeleld
végrehajtasahoz sziikséges ismeretekkel és az tizemeltet6 altal kidllitott, erre vonatkozo
irasbeli meghatalmazassal.

3.12. TUzOLTO KESZULEK

Tiizolto késziiléket kell készenlétben tartani

- az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
- ahol e rendelet el6irja és

- jogszabalyban meghatarozott esetekben

A tiizvédelmi hatdsag az eléz6 bekezdésben meghatarozottakon tul tovabbi tiizolto
késziilékek, eszkozok, telszerelések és anyagok elhelyezését is eléirhatja.
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c)

d)

f)

g)

h)

A tiizolto-technikai terméket jol lathatoan, konnyen hozzatérhetéen, ugy kell elhelyezni,
hogy a tlizolto késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkezé tiiz oltasara a legrovidebb
1dé alatt felhasznalhatd legyen, és allandéan hasznalhatd, tizemképes allapotban kell
tartani.

Tizoltd késziilek karbantartdsat kizardlag a jogszabalyi feltételeknek megfelels, a
hatosag altal nyilvantartasba vett karbantartdo szervezet vagy az ilyen karbantartd
szervezettel szerzGdéses jogviszonyban allo feliilvizsgalod végezheti.

Tiizoltd késziilék karbantartdsat az arra vonatkozo, érvényes tlizvédelmi szakvizsga -
bizonyitvannyal rendelkez6 karbantarto személy végezheti.

Az Epiiletiizemeltetés gondnoksag csoportvezetdje rendszeresen, legalabb negyedévente
ellendrzi, hogy a tiizolto késziilék

- azeldirt készenléti helyen van-e,

- rogzitése biztonsagos-e,

- lathato-e,

- magyar nyelvil hasznalati utasitdsa a tiizoltd késziilékkel szemben allva olvashat6 -e,

- hasznalata nem {itkdzik-e akadalyba,

- valamennyi nyomasmér6, jelzé miiszerének jelzése a mitkodési zonaban talalhato -e,

- hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,

- fém vagy milanyag plombdja, zaropecsétje, karbantartast igazoldé cimkéje, a
karbantarto szervezet OKF azonositojele sértetlen-e,

- karbantartasa esedékes-e,

- készenléti helyét jelol6 biztonsagi jel lathato, felismerheté-e €s

- allapota kifogastalan, tizemszerii-e.

A tiizolté késziilékek negyedéves ellenérzését a Tiizvédelmi Szabdlyzat 3. szamn
melléklete alapjan dokumentalni kell.

A vizsgalatot a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatdsag altal nyilvantartasba vett
karbantarto szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerzédéses jogviszonyban
allo felillvizsgalo is végezheti.

Ha a készenlétben tartd az ellenérzés soran hianyossdgot észlel, gondoskodik annak
megsziintetésérol.

A legalabb negyedéves ellendrzést a tlizvédelmi hatosag dontése esetén | hénapra kell
lerdviditeni, ha azt kdrnyezeti koriilmény vagy egyéb veszély indokolja.

Az Iskola gondoskodik a készenlétben tartott tlizoltd késziilékek jogszabalyban foglalt és

meghatarozott id6kozonkénti karbantartasarol, a részben vagy teljesen kitiriilt, kitiritett

tiizoltd késziilékek jratd ltésérdl.

A ciklusidok szamitasa alapkarbantartds esetében a legutolsd karbantartastdl, elsé

alapkarbantartas esetén a gyartasi vagy végellendrzési idéponttol, kozép- és teljes kori
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karbantartas esetében a tlizolto késziiléken feltiintetett gyartasi idoponttdl torténik. Ha
gyartasi id6pontként csak az év van feltiintetve, a z adott év januar 31., ha a gyartas éve
és negyedéve van jeldlve, az adott negyedév els6 honapjanak utolsdé napja a gyartési
id6pont.

A tlizolto késziilékekrdl. ellendrzésekrdl, valamint a tlizolto késziilék karbantartasokrol az
Epiiletiizemeltetés gondnoksag csoportvezetdje tiizvédelmi iizemeltetési naplot vezet,
mely tartalmazza

a létesitmény nevét és cimét,
- atlizolté késziilékek tipusjelét,

- a tlizolto késziilekek egyértelmil azonositasat készenléti hely vagy a tiizoltd késziilék
gyartasi szdma megadasaval,

- a tlizoltd késziilékek ellenbrzésének vagy karbantartasanak fokozatat (készenlétben
tartd altali ellendrzés, alapkarbantartas, k6zépkarbantartas, teljes korli karbantartas) és
datumat,

- atlizoltd késziilékek ellendrzését vagy karbantartasat végzo személy nevét és alairasat.

A szén-dioxiddal oltd és a hajtéanyagpalack kivételével a tizolté készilekek és
alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

A tlizoltd késziilékek selejtezésérol a Miiszaki Informatikai igazgaté gondoskodik.
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Tizolto késziilékek elhelyezésének elbirasai az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet OTSZ

alapjan.
Ondllé rendeltetési egység vagy Altaldnos Robbandasveszélyes
szabadtér alapterliletig m2 esethen anyag tarolasa
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6

Oltdanyagegység |MSZ EN 3-7 szabvany szerinti| MSZ EN 1866 szabvany
[OE] tlizosztaly szerinti tlzosztaly
A B

1 5A 21B

2 8A 34B

3 55B

4 13A 708

5 89B

6 21A 113B

9 27A 1448

10 34A

12 43A 1838

15 55A 233B

16 IB

17 B

18 B

19 VB
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d)

e)

b)

c)

d)

3.13. FALI TUZCSAPOK

A tlizolto-vizforrasok iizemképességérdl, megkozelithetéségérol, fagy elleni védelmérol,
az eldirt rendszeres ellendrzések, karbantartasok, javitasok és nyomasprobak (ezen aleim
vonatkozasaban a tovabbiakban egyiitt: feliillvizsgalat) elvégzésérdl a Miiszaki
Informatikai igazgatd gondoskodik.

A felilvizsgélatot tlizoltovizforrasok feliilvizsgalatara vonatkozé érvényes tiizvédelmi
szakvizsga -bizonyitvannyal rendelkezé személy végezheti.

A feliilvizsgalat alapjan feltart hidnyossagok megsziintetésérél a Miiszaki Informatikai
igazgatd gondoskodik, amely a meghibasodott tlizoltdvizforrdsok ¢€s azok
szerelvényeinek javitasara, szitkség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az 1skola a tiizoltdvizforrasokrol nyilvantartassal rendelkezik. (T#izvédelmi Szabdlyzat 4.
szami melléklete) A nyilvantartas vezetése a feliilvizsgalatot végzd szemeély kotelessége.

A tiizoltovizforrasokrédl vezetett nytlvantartas tartalmazza

- atlzoltovizforras egyértelmii azonositasat,

- a felillvizsgalat idépontjat,

- afeliilvizsgalatot végzé nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat €s
- a felillvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

A szerelvényszekrényekben elhelyezett nyométdomlé-szerelvényt, attétkapesot 5 évenként
nyomasprobanak kell alavetni.

3.14. BEEPITETT AUTOMATA TUZJELZO BERENDEZES

A beépitett tlizjelzé berendezést az Iskolanak allanddan lizemkepes allapotban kell
tartania.

Az épitményekben a karelharitdas soran egyiittmikodd szervek altal hasznalt
mindenkori radidtavkozlési rendszervonatkozasaban a beltéri kézi radids ellatottsagot,
azaz a kézi radi6 berendezés folyamatos mikodtetéshez szikséges teltételeket az
Iskolanak kell biztositania.

A nyilvanos tavbeszéld késziilekek mellett, tovabba a tavbeszélo alkozpontokban —
ennek hianyiban a létesitmények fovonalii tdvbeszéld késziléker mellett — a
tizoltosag hivoszamat vagy az egységes segélyhivd szamat jol lathatoan fel kell
tintetni.

Az Iskola a beépitett t{izjelz6 berendezés allandé feliigyeletét tolyamatosan biztositja
- kioktatott személyzet jelenlétével a portaszolgalat helyiségében, ahol a tlizjelzd
kozpont jelzéseit megjelenits késziiléket elhelyezték,

- a tlzjelzd kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen kiviil
kialakitott allandd feliigyeleti helyre (tavfeliigyelet).
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€)

f)

g)

h)

k)

A berendezés feliigyeletét folyamatosan, egy idében ellatd személyek szama legalabb
két t6 abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenitd eszkoz feliigyeletén tal mas, a
helyiség esetleges elhagyasat igénylo feladatuk is van. A két személy koziil egynek
folyamatosan a jelzéscket megjelenité eszkoz helyiségében kell tartozkodnia.

A berendezés lizemeltetése soran biztositani kell

- a berendezés izemképes allapotat,

- ajelzések (tiz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadasat,

- az lzemeltetoi ellendrzés végrehajtasat,

- afeliilvizsgalat, karbantartas végrehajtasat,

- az tizemképességet fenntartd vagy helyreallité javitast, tisztitast, cserét és
- azlizemeltetéshez sziikséges dokumentaciot.

A berendezés — kozte a tliz- és hibaatjelz0 — tervszerili, részleges vagy teljes
lizemsziinetét, a kikapcsolas el6tt legalabb 5 munkanappal irasban, a 24 6ran bell el
nem harithatd meghibasodast haladéktalanul telefonon jelezmi kell az elsé foka
tizvédelmi hatosag altal meghatarozott helyen.

A berendezés tervszerii iizemsziinetének, meghibdsodasanak esetén a biztonsagi
feltételeket az tizembentartd a helyi kockazatnak megteleléen biztositja.

A helyr feliigyeletet kivaltdo 4tjelzés meghibasoddsa esetén a berendezés
feligyeletérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékeldk tlizjellemzojére hasonlitd hatas
idejére az adott érzékeld, zona, vagy zondk kiiktatdsa akkor lehetséges, ha

- a kiiktatott érzékeld, zona csak a téves riasztast okozd hatas helyiségében l€vo
automatikus érzékelok mitkddését korlatozza,

- a kuktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozd hatas helyiségében 1évo kézi
jelzésaddk mitkodését nem korlatozza,

- a berendezés miiszaki kialakitasat ismer6é szakemberrel a zonakiiktatas
kortilményei egyeztetve vannak olyan mddon, hogy az a létesitéssel,
karbantartassal, feliilvizsgalattal 6sszefiiggd jogokat, kotelezettségeket nem sérti és

- az érzékel6, zOna kiiktatdsanak és visszaallitasanak korilményei, annak felelosségi
kore, az ellensulyozd intézkedések a Tiizvédelmi Szabalyzatban rogzitve vannak.

Az Iskola és a tavfeliigyeleti kozpont tizemeltetSje kozotti szolgaltatdi szerz6dés
tartalmazza a téves riasztdsokbdl bekovetkez6 események — mint a kivonulas vagy a
vonulasbol valo visszahivas — elfogadhatd szamat és az ezen felil torténd
eseményekbdl szarmazo koltségek mértékét, megtéritésének feleldsségét és modjat.
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)

m)

p)

Q)

t)

Ha a tavieliigyelet vagy az els6 foku tiizvédelmi hatdsag altal a tiizatjelzés fogadasra
meghatarozott helyszin megvaltozik, az uj helyszinre az automatikus tlizatjelzés
tovabbitasat 90 napon belill — a berendezés allandé feliigyeletének folyamatos
biztositasa mellett — kell megvalodsitani.

Az lIskola a gyarto, kivitelez6 kezelési utasitasai ¢s az alkalmazott miiszaki
kovetelmény betartasaval biztositja a beépitett tiizjelz0 berendezés biztonsidgos és

hatékony tizemeltetését.

A beépitett tlizjelzé berendezés kezelését csak annak mitkodésére kioktatott személy

végezheti.

Az

tizemeltetés, felillvizsgalat vagy karbantartds sordn jelentkez6 hibakat

haladéktalanul ki kell javitani.

A felillvizsgalat és karbantartas soran minden, a gyartd altal eldirt vizsgalatot és

probat el kell végezni.

A beépitett tlizjelz6 berendezés tizemeltetésér6l és karbantartasarol naplot kell
vezetni, mely tartalmazza

a berendezés t6bb adatait,

a kezel6k nevét,

az lizemeltetdi ellenérzések idépontjat és megallapitasait,

azt, hogy a karbantartas milyen specifikacié alapjan tortent,

az észlelt és kijavitott hibakat,

a Dbeépitett tlizjelz§ berendezés miikodésbe Iépését és okéat, valammt a
meghibasodas idépontjat (6ra, perc),

a ki- és bekapcsolas idépontjait (nap, déra, perc) és

az ellenOrzést, karbantartast végzé szervezet, személy nevét, alairasat,
elérhetoségét.

A napldt az utolsé bejegyzéstél szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni.

A naplo vezetését csak a beépitett tiizjelz6 berendezés mikddésére kioktatott
személyek végezhetik.

A beépitett tiizjelz6 berendezés kezelési utasitasat €s az lizemeltetési naplot meg kell
drizni és a hatosag részére ellendrzéskor be kell mutatni.
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3.14.1. Napi ellenorzés

a) Az Iskola altal a beépitett tizjelz6 berendezés kozpontja (tavkijelzd, tavkezeld
egység) feliigyeletével és kezelésével megbizott porta szolgdlat a berendezés
mitkodésénck vizsgalata kapcsan naponta ellendrzi, hogy

ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az izemeltetési
naploba bejegyezték -e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel — nem a
halozat idéleges kimaradasardl van szo —, értesitették-e a karbantartot,

az el6zé nap bejegyzett hibara tértént-e megfeleld intézkedés,

meggy6zodni a kozponttal valo kapesolatrdl és rendszerdllapotrdl.

b) Az ellenérzés célja, hogy megallapitdst nyerjen a belsé hangjelzd, a koézpont
fényjelzo és informacid-kijelz6i megfelelden mikodik-e.

c) Az ellendrzés a gyarto altal javasolt mddon torténik.

3.14.2. Havi ellendrzés

a) Az Iskola altal a beépitett tiizjelzé berendezés megteleld mikddésének, a személyi,
kornyezeti és miiszaki feltételek ellendrzésével megbizott Epiiletiizemeltetés
gondnoksag csoportvezetdje havonta ellendrzi

a napi ellendrzések betartasat,
hogy az tizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,
hogy a feliigyeletet ellatdk részt vettek-e megfeleld oktatason,

hogy a nyomtatok miikodéséhez sziikséges eszkozok, anyagok (papir festék,
festékszalag) rendelkezésre dllnak-e.

3.14.3. Negyedéves ellendrzés

a) Az Iskola altal a beépitett tlizjelz6 berendezés megfeleld mikodésének, a személyi,
kérnyezeti és miiszaki feltételek ellendrzésével megbizott Kpiiletiizemeltetés
gondnoksag csoportvezetoje hairomhavonta ellenérzi

a havi ellen6rzések betartasat,

hogy torténtek-¢ az épiilet hasznalatiban, technologiajaban, kialakitdsdban olyan
valtozasok, amelyek befolyasoljak a tlizjelzé berendezés miikodését, kiillondsen az
automatikus érzékeldk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetdségét,
a hangjelzék hallhatdsagat és

hogy a jelzések beazonositasdra vonatkozé kimutatdsok, rajzok rendelkezésre
allnak-e, a grafikus megjelenité eszkoz tizemképes-e.
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3.14.4. Rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalatok

a) A felillvizsgalatok és karbantartasok kdzott, rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalatok
vannak. A rendszeres felillvizsgalatok célja a tlizjelz0 rendszer megfeleld
mitkodéképességének normdl koriilmények kozott torténé ellenérzése. Rendkiviilt
teliillvizsgalatot kell végrehajtani

tlizeset utan,

téves riasztas esetén,

a rendszer meghibasodasa esetén,

a rendszer valtoztatasa esetén,

hosszu iizemsziinet utdn vagy

1 karbantartoval kotott szerzédés utan.

3.14.5. Féléves feliilvizsgalatok

a) Tlzjelz8 berendezések esetében a féléves rendszeres felilvizsgalat és karbantartas
soran az iizemeltetd biztositja, hogy a feliilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozo
képesitéssel rendelkezd személy

ellendrizze a tlizjelzd berendezés (tavkezeld, tavkije 1z6 egység) tizemeltetesének
személyi feltételeit,

ellendrizze az lizemeltetési napld bejegyzéseit és tegye meg a szikséges
beavatkozasokat a berendezés helyes mitkodésének érdekében,

értékelje az iizembentartd altal végzett ellendrzés tapasztalatait, ha sziikséges
tegyen javaslatot a berendezés helyes mitkodésének helyredllitaséara,

mikodtessen minden zonaban legalabb egy érzékelét vagy kézi jelzésadot, és
ellendrizze, hogy a tiizjelzd kozpont helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket,
megszolaltatja-e a riasztasjelzd eszkozoket (hang-, fényjelzék) és miikodteti-e a
vezérlési funkciokat, a sériilés életveszély vagy karosodas (oltdanyag kiaramlasa)
elkeriilésének érdekében megfeleld eljarasokat kell alkalmazni,

ellendrizze le az elsédleges és masodlagos tapforrasok mikodését,

ellenérizze a tiizjelzd kozpont (tavkezeld, tavkijelzé egység) hibajelzési
funkcioinak mitkodését,

tliz- és hibaatjelz6 berendezés esetén ellendrizze a kapcsolatot a fogadd allomasok
(0sszevont tigyelet, tizoltdsag, tavfeliigyeleti dllomas) felé és végezzen el minden
tovabbi ellenérzést és vizsgalatot, amit a telepitd, forgalmazo vagy a gyartd el6irt.
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3.14.6. Eves feliilvizsgalatok

a) Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas soran, az Iskolanak legalabb évente kell
biztositania, hogy a felilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozo képesitéssel
rendelkez6 személy

b) A

elvégezze a féléves felillvizsgalat feladatait,

ellendrizze le az Osszes érzékeld helyes miikodését a gyarté ajanlasainak
megfeleléen, az automatikus érzékelok, és kézi jelzésadok mennyiségét
figyelembe véve; az Osszes éizékeld ellendrzése felbonthatd, és eloszthatd a
feléves (megallapodas esetén) negyedéves felilvizsgalatokra és karbantartasokra,
ha ezek soran az érzékeldk 50- 50%-at (25-25%-at) ellendrzik,

szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az dsszes vezeték szerelvény és berendezés
biztonsagosan van-e rogzitve, sértetlen és megtelelden védett-e,

szemrevételezés soran é€s az iizemeltetd adatszolgdltatasa figyelembevételével
pontositsa, hogy tortént —e barmilyen a tiizjelzé berendezés megfeleld mitkodését —
kiilonosen az automatikus érzékeldk, kézi jelzésadok, hangjelzék, fényjelzék
elhelyezésének megfeleldsségét — befolyasold valtozas, az épilet vagy a
helyiségek rendeltetésében, hasznalataban, a technologiaban, az
éptiletszerkezetekben, épiiletgépészeti elemekben.

rendkiviili feltlvizsgalat és karbantartas soran az Iskola biztositja, hogy a

feliilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozo képesitéssel rendelkez6 személy, a féléves
és éves feliilvizsgalatok soran meghatarozottakat elvégezze.

3.14.7. Tiizeset utan

a) — fuggetleniil attdl, hogy azt a tlizjelz6 berendezés jelezte-e — szemrevételezéssel
teljes koriien, meg kell vizsgalni a tliz helyszinén és annak kornyezetében, hogy
tortént-e a berendezés mitkddését befolyasold karosodas vagy meghibasodas,

b) meg kell vizsgdlni, hogy a tiizjelzé berendezés a tiizet észlelte-e, tovabba megteleld
formédban és részletességgel megjelenitette-e,

c) meg kell vizsgalni, hogy a tlizjelzé berendezés sziikséges mikodtetéseket — vezérlés,
hangjelzés, riasztistovabbitis — elvégezte-¢, és

d) ha az ellenérzés soran a berendezés karosodasa, meghibasodasa vagy beavatkozast
igénylo elvaltozasa tapasztalhatd a sziikséges javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt

teltételek megtartasa mellett — el kell végezni.
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g)

h)

3.14.8. Téves riasztas esetén

meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv korilmények vezettek a téves
riasztashoz,

ha megallapithatd a téves riasztist okozo koriilmény, javaslatot kell tenni a
felszamolasara,

a téves riasztast okozo koriilmény kialakulasanak megakadalyozdsa érdekében a
szitkséges atalakitast, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt feltételek megtartisa
mellett — el kell végezni.

3.14.9. A tiizjelz6 berendezés meghibasodasa esetén
meg kell vizsgalni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a meghibdsodashoz,

meg kell vizsgalni, hogy milyen kévetkezményekkel jart a meghibasodas a tlizjelzé
berendezés miikodésére vonatkozdan ¢s

a hiba elharitasahoz sziikséges dtalakitast, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt
teltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

A tizjelz6 berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre és tertletre
vonatkoztatva az éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

30 napnal hosszabb teljes korti ledllas (a tovdbbiakban: hosszu iizemsziinet) utin az
éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

Uj karbantartoval kotott szerzédés utan
- ellendrizni kell a sziikséges iratok meglétét és
- el kell végezni az éves rendszeres fellilvizsgalatot.

Dokumentalas keretében az ellenérzés, a feliilvizsgalat soran tapasztaltakat az
lizemeltetési naploba rogziteni kell. A berendezés miikodésével, miikodoképességével
kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek — a tlizjelz6 kozpont
feliigyeletét ellatd, az ellendrzéssel megbizott, a feliilvizsgalatot, karbantartast végzo
személy —, ha azok tovabbi intézkedést igényeinek, irdsban jelezik az intézkedésre
jogosult felé.

A napi ellendrzés elektronikusan is lehet rogziteni, ha az alkalmas a feleldsség
nyomon kévetésére.
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3.15. IRODAK

a)

)

m)

0)

Berendezési targyakat, anyagokat csak Ggy ¢és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, sziikség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

17

Kiegészité fiitéberendezések alkalmazasa esetén, azok miiszakt allapota ¢és elhelyezése
feleljen meg a biztonsagi kovetelményeknek.

A flitdtestekre éghetd anyagot helyezni nem szabad;
A helyiségek természetes és mesterséges szell§ztetésrdl gondoskodni kell,
Elektromos berendezéseket teliigyelet nélkiil tizemeltetni nem szabad;

A szamitogépek csak megfelelden méretezett, védett villamos halézathoz
csatlakoztathatok, miikddtethet6k. A szamitogép egységein égheté anyagot elhelyezni,
tarolni nem szabad. A szamitogép egységeinek természetes hiitési viszonyit befolydsold
elhataroldst, takarast keriilni kell.

A helyiségekben csak kifogastalan miszaki allapoti, engedélyezett tipust,
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eléirasok
megtartasaval miikodtetett berendezések, eszkozok hasznalhatoak.

Sajat tulajdonu eszkozok, berendezések csak a terilet vezetdjének engedélyével, a
vonatkozd hasznalati szabalyok betartdsa mellett hasznalhatok tugy, hogy azok
kornyezetiikre veszelyt ne jelentsenek

Lampatestekre égheté anyagu dekoraciét elhelyezni nem szabad,
A helyiségek rendszeres takaritasarol gondoskodni kell;

Papirkosarba, ég6, vagy kornyezetére még gyujtasi vagy robbandsi veszélyt jelentd
anyagot dobnt tilos.

A helyiségeket rendeltetésiiknek megfteleléen szabad hasznalni,
Eghet6 folyadékot tarolni nem szabad,
Hibas késziilékkel vagy berendezéssel munkat végezni tilos;

A munka befejezésekor az irodat utolsonak elhagyo személy koteles ellendrizni a
tizvédelmi hasznalati szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabalytalansdgot
megsziintetni, a villamos fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.
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3.16. TANTERMEK

a)

b)

¢)
d)

h)
1)

Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy szabad elhelyezni, tarolni, hogy az a
személyek mozgasat, sziikség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

A helyiségek természetes és mesterséges szelloztetésrél gondoskodni kell,
Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil lizemeltetni nem szabad,

A helyiségekben csak kifogastalan miszaki allapot, engedélyezett tipus,
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas ¢és rendeltetésszerlien, a biztonsagi el6irasok
megtartasaval miikodtetett berendezések, eszkdzok hasznalhatdak.

Lampatestekre égheté anyagl dekoraciot elhelyezni nem szabad,
A helyiségek rendszeres takaritasarol gondoskodni kell;

Papirkosarba, ég6, vagy kornyezetére még gyUjtdsi vagy robbandsi veszélyt jelentd
anyagot dobni tilos.

A helyiségeket rendeltetésiiknek megfeleléen szabad hasznélni,

A munka befejezésekor a termet utolsonak elhagyd személy koteles ellendrizni a
tizvédelmi hasznalati szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabdlytalansdgot
megszintetni, a villamos fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

3.17. TEAKONYHA

a)

b)

f)
g)

A helyiségben, csak a folyamatos tevékenységhez sziikséges mennyiségli anyagot szabad
elhelyezni, az erre a célra rendszeresitett tarold allvanyon, vagy asztalon.

Csak kifogastalan Aallapotd siitd, f6z6, szaritoberendezés hasznalhatd, a kezelési,
hasznalati utasitisokban rogzitetteknek megfelelden. A berendezéseket feliigyelet nélkil
tizemeltetni nem szabad.

A siit6, 1626, szaritd berendezéseket folyamatosan tisztan kell tartani, a raégett, lerakodott
szennyezodéseket el kell tavolitani.

A siité- 626 olajok, zsirok hasznalata soran kiilongs figyelmet kell forditant a talhevités
megelézésére.

Az alkalmazott berendezések és azok kezel6szerveinek, elzardinak megkodzelithetdségét,
hasznélhatosagat mindenkor biztositani kell.

A gépek, berendezések biztonsagi szerelvényeit kiiktatni nem szabad.

Elektromos vezetékekre, kabelekre és azok csatorndira barmit felakasztant (pld.
konyharuha) nem szabad.
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h) Elektromos kabel a padozaton taposas elleni védelem nélkiil nem haladhat, mozgéast nem
akadalyozhat.

i) A konyhai elektromos berendezések dramtalanitasat a helyiséget utolsonak elhagyo
személy koteles elvégezni.

3.18.SZOBAK

a) Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, sziikkség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

b) Kiegészits flités, csak a kollégium vezetdjének kiillon engedélye alapjan alkalmazhato.

c) Kiegészité fiitéberendezések alkalmazasa esetén, azok miiszaki allapota és elhelyezése
feleljen meg a biztonsagi kovetelményeknek.

d) Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil iizemeltetni nem szabad.

e) A helyiségekben csak kifogastalan miiszaki dllapota, engedélyezett tipusu,
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeritien, a biztonsagi elbirdsok
megtartasaval miikodtetett berendezések, eszkdzok hasznalhatdak.

f) Lampatestekre éghet6 anyagt dekoraciot elhelyezni nem szabad.

g) A helyiség rendszeres takaritasardl gondoskodni kell.

h) A helyiséget rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni.

3.19. RAKTARAK

a) A futdtestek, vildgitotestek, elektromos elosztodobozok 0, 5 m-es korzetén belil éghetd
anyagot tarolni, elhelyezni még atmenetileg is tilos.

b) Alkatrészt, tartozékot, stb. (tovabbiakban: anyagot) 6 mlesztve tarolni tilos. Az anyagokat
allvanyokon kell tarolni ugy, hogy az allvanyok kozott a 0, 8 m-es kozlekedési ut
mindenkor biztositva legyen.

¢) A raktarhelyiség fodém-, tetGszerkezete, valamint a lampatest ¢és a tarolt anyag kozott
legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani.

d) Az I-IV. tlizveszélyességi osztalyba tartozo égheté folyadékokat csak robbanas biztos
szekrényben szabad tarolni. Az égheté folyadékok 6sszmennyisége raktaranként a 300
litert nem halad-hatja meg.

e) A raktarakbol utolsénak tdvozo dolgozonak kotelessége végrehajtani az dramtalanitést, és

megsziintetni minden tiizre utald korilményt.
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3.20. FOLYOSOK J

a)

Az épiilet menekiilésre szamitasba vett kozlekedGin robbanasveszélyes és tiizveszélyes
osztalyba tartozd anyagok nem helyezhetéek el. Ez alol kivételt képeznek a beépitett
épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installéciok, dekoriciok,
szényegek, falikarpitok és egyéb, nem tdrolasra szolgald targyak, amelyek az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

b) A menekiilésre szamitasba vett kozlekedékben elhelyezett installaciok, dekoraciok,
anyagok a hé- és fiistelvezetés hatékonysagat nem ronthatjak.

¢) A menekiilési utvonal legkisebb szabad szélessége - nyilaszarok kivételével - altalanos
esetben 1,10 m.

3.21. KONYVTAR

a) A helyiségben csak nem égheté anyagn szeméttarolo edény hasznalhato.

b) Villamos f8zélapot, elektromos hésugarzot, valamint egyéb, tiizet okozo berendezést a
konyvtar helyiségeiben feliigyelet nélkiil iizemeltetni nem szabad.

c) A kornyezetilkre veszélyt jelentdé berendezéseket, késziilékeket munkaidé utin
veszélytelen allapotba (pl. aramtalanitas) kell helyezni.

d) A tlizvédelmi utasitds és tiizriadd terv szerinti menekiilési irdnyt egyértelmiien ¢s jol
lathato jeloléssel a kozlekedési utakon el kell helyezni.

e) A tlizoltd késziilékeket, tlzoltd felszereléseket, berendezéseket eltorlaszolni,
rendeltetésétd] eltérd célra hasznilni, a kozlekedési utvonalakat tarolasra 1génybe venni,
lesziikiteni, lezarni még ideiglenesen szabad.

f) Mindenféle papirhulladékot, gyulékony csomagolasi anyagot ossze kell gyfijteni és

)

naponta a kozponti gyijtébe kell szallitani.

A helyiségnek ABC tiizek oltasara alkalmas tiizolté készilékkel kell rendelkeznie.

3.22.

SZEMELYZETI OLTOZO '

Az 6ltoz6helyiségekben a dohanyzas és nyilt ling hasznélata tilos!
Az 61toz6ben éghetd folyadékot tarolni nem szabad.
Eghet$ folyadékkal szennyezett munkaruha csak fém 61t6zészekrényben tarolhato.

A munkaidd végén az 61t6z6bd1 utolsdnak tavozo kotelessége a helyiség aramtalanitésa.
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e)

3.23.

b)

c)

€)

Thizveszélyes, Robbanasveszélyes folyadékot, vagy gy(jtasra, szikraképzésre alkalmas
anyagokat 6ltoz6kben elhelyezni tilos!

RAKTARAK

A fiitétestek, vilagitdtestek, elektromos elosztddobozok 0, 5 m-es korzetén beliil éghetd
anyagot tarolni, elhelyezni még dtmenetileg is tilos.

Alkatrészt, tartozékot, stb. (tovabbiakban: anyagot) 6 mlesztve tarolni tilos. Az anyagokat
allvanyokon kell tarolni gy, hogy az allvanyok kozott a 0, 8 m-es kozlekedési ut
mindenkor biztositva legyen.

A raktarhelyiség fodém-, tetGszerkezete, valamint a [Ampatest és a tarolt anyag kozott
legalabb | méter tivolsagot kell biztositani.

Ongyulladasra hajlamos anyagot, tovabba égheté folyadékot a raktarakban nem szabad
tarolni.

Az I-1V. tiizveszélyességi osztalyba tartozd égheté folyadékokat csak robbanas biztos
szekrényben szabad tarolni. Az éghetd folyadékok osszmennyisége raktaranként a 20
litert nem halad-hatja meg.

A raktarakbol utolsonak tadvozd dolgozdnak kotelessége végrehajtani az dramtalanitast, és
megsziintetni minden tiizre utald korilményt.

3.24,

KAZANHAZ

b)
c)

d)

A kazanhaz ajtajat zarva kell tartani, a helyiségben a berendezés kezel6jén kiviil valamint
a karbantartassal, és javitassal megbizott, illetve ellen6rzésre jogosult személyeken kiviil
mas személy még ideiglenesen sem tartézkodhat.

A kazanhazban csak az iizemeltetéshez tartozé anyagok és eszkozok helyezheték el.

A kazant és annak tartozékait, képezé berendezéseket csak a gyartdmii altal kiadott
hasznéalati utasitdsban foglaltak szerint szabad lizemeltetni. A haszndlati utasitast a
helyiségbe ki kell fliggeszteni.

A kazan kezel6jének a begyujtas el6tt meg kell gyézddnie az égheté anyag (gaz)
ellatasanak folyamatossagardl, az 6sszes biztonsagi berendezés miikodo képességérdl.

Oda nem vald gyalékony anyagot, tlizveszélyes folyadékot tarolni, e teriileteket
raktarozas céljara igénybe venni tilos!
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3.24. AZ ISKOLA SZABADTEREI

a)

b)

¢)

d)

AZ ALKALOMSZERU TUZVESZELYES VEGZESEHEZ SZUKSEGES iRASBELI
FELTETELEK MEGHATAROZASA, ILLETVE ELOZETES EGYEZTETESRE

Az iskola koteles a teriiletet éghetd hulladéktol és tovabbi hasznositasra nem kerild
szaraz ndvényzettol mentesen tartani.

Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyag és eszkoz
tarthato.

Tlztavolsdgon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hultadékoktol,
szaraz aljnovényzettdl mentesen kell tartani.

Az iskola szabadterein, (belsé udvarain) dohanyzéhelyek van kialakitva. Dohanyzasra
vonatkozo szabalyokat a 3.1. pont tartalinazza.

4. FEJEZET

JOGOSULT MUNKAKOROK, BEOSZTASOK FELSOROLASA

b)

Tizveszélyesnek kell tekinteni minden olyan tevékenységet, amely a kdrnyezetében levo
¢gheté anyag gyulladdsi hémérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé hémérséklettel,
és/vagy nyilt langgal, izzassal, pardzslassal, szikrazassal jar.

Jellemz6 nyilt langgal, izzassal, szikraszorodassal jaré munkak példaul az alabbiak:

- langhegesztés, langvagas,
- villamos ivhegesztés,
- benzinldmpa hasznalata (forrasztas),

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat.

Allandé jellegli tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezheto.

Alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet az elzetesen irasban, a helyszin adottsagainak
isimeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a
munkavégzésre kozvetlentl utasitast ado, a munkat végzé személyek tevékenységét
kozvetleniil irdnyitd személy feladata, ha nincs ilyen szemely, a munkat végzo
kotelezettsége.

A munkét kozvetlentll iranyitdé személy koteles ellendrizni a munkat végzé személyek
tiizvédelmi szakvizsgabizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
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g)

vépzésehez szikséges feltétel. Hidnyossdg esetén a munkavégzésre vald utasitas nem
adhato ki.

A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit ezen
fejezetben megnevezett személlyel egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi
sajatossagnak megtelel — tlizvédelmi elGirasokkal egésziti ki.

Eldzetes egyeztetésre jogosult személy és beosztas: l

h)

1
- Miiszaki Informatikai lgazgato J

Az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység id6pontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét és — tizvédelmi
szakvizsgdhoz kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo
tiizvédelmi szabalyokat és el6irdsokat. (az engedély mintdjat a Tiizvédelmi Szabdlyzat 2.
szamit melléklete tartalmazza)

1)

k)

Alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet engedélyezé személyek és beosztasok:

- Miiszaki Informatikai Igazgato

Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgdhoz kotott tiizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgival rendelkezd, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a
tizvédelmi szabalyokra, el6irasokra kioktatott személy végezhet.

A tiizveszélyes kornyezetben végzett tiizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl
annak befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitist add, a munkat végz6
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzd — sziikség esetén miiszeres — feliigyeletet koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat
végzd személyek tevékenységeét kozvetlenill irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkat vépz6 az ott keletkezheté tiiz oltasdra alkalmas tiizoltd felszerelést,
késziiléket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdin a munkat végzd személyek a helyszint és
annak kornyezetét thzvédelmi szempontbdl kotelesek datvizsgdlni és minden olyan
koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado,
a munkat végz6 személyek tevékenységét kozvetlenil iranyitd személynek, ha nincs ilyen
személy, akkor a munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat
az engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.
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a)

b)

a)

b)

a)

KEZELESENEK MEGISMERESEVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ES A

5. FEJEZET
A TUZVEDELMI OKTATASSAL, A TUZVEDELMI BERENDEZESEK

MUNKAVALLALOKRA VONATKOZO TUZVEDELMI KEPESITESI
KOVETELMENYEK

A munkaltatd koteles gondoskodni a munkavallaloi tiizvédelmi oktatasrol, rendszeres
tovabbképzésérél: hogy a munkatevékenységi korével kapcesolatos tiizvédelmi ismeretet,
tliz esetén végzendd feladatat valamennyi dolgozo - munkaba allas el6tt, majd az ismételt
rendszeres oktatas keretén beliil elsajatitsa, bovitse, korszer(isitse és a meghatarozott idén
beliil a részére elbirt tiizvédelmi alapvizsgat vagy szakvizsgat letegye.

a Szabalyzatban foglaltakat a munkéltatd a munkavallalokkal koteles megismertetnt,
amely torténhet elektronokus Uton is. Az oktatds megtorténtét oktatdsi napléban kell
rogziteni, és azt az érintettek alairasaval vagy elektronikus oktatds esetén
munkavéllalonként azonosithatéan igazolni kell.

Az oktatds, tovabbképzés megtorténtét minden esetben dokumentdlni kell. A
dokumentumnak tartalmazni kell az oktatas idépontjat, targyat, az oktatott és oktato
személyének alairasat. Alairasaval (nyilatkozataval) a dolgozéd az oktatas illetve
tovabbképzés megtorténtét ismeri el, ezért ¢ dokumentumot meg kell 6rizni.

5.1. Altalanos oktatas:

Minden Gjonnan belépd dolgozot munkaba allds el6tt, tovabba a munkahely, a munkakor,
a munkafolyamat, illetve a tiizvédelmi helyzet megvaltozdsakor tiizvédelmi oktatasban
kell részesiteni.

Az oktatas tekintetében ujrafelvételesnek kell tekinteni és soron kiviili oktatdsban kell
részesiteni azokat a dolgozokat is, akik hat hénapnal hosszabb tavollét utan lépnek ismét
munkaba, tiizvédelmi ismeret hidnyaban a munkatol eltiltast kaptak, az intézményen belil
munkahelyet, vagy munkakort valtoztattak, munkahelyén tiizvédelmi szempontbdl
jelentds technologiai valtozas tortént, ha a tiizvédelmi hatosag, vagy a tizvédelmi vezetd
azt elrendeli.

5.2. Ismeétlodo oktatas:

A dolgozokat évenként ismétlodé — a munkakoritknek megfelelé — ismereteket feltjito, 0
ismereteket add oktatasban kell részesiteni.
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b)

)

0.4.

6.5.

a)

b)

d)

Az oktatas targya:

- jelen Tlizvédelmi Szabalyzat, Tlzriadd terv eldirasai,

- a munkateriilet, munkafolyamat tizveszélyessége,

- megel6zo tiizvédelmi rendelkezések,

- elhelyezett tlizolt6 késziilék, fali tiizcsapok haszndlatdnak ismerete,

- atlizjelzés lehet6sége, modja, tiiz-, kareset sordn kdvetendé magatartas
- oktatasi kotelezettség,

- altalanos hasznalati szabalyok,

- tlizvédelmi szabalyok megszegésének kovetelménye,

- az épiilet elhagyasanak lehetéségei (menekiilési utvonalak).

5.3. RendKkiviili oktatas:

Rendkiviili oktatast kell tartani a kovetkezd esetekben :

- 1) thz, vagy robbanasveszélyes anyag, gép, technologia alkalmazasa esetén

- /athelyezett/ dolgozé részére, ha az i) munkakoréhez sziikséges 1smeretek nem tedik at
az el6z6 munkakorre vonatkozo tlizvédelmi ismereteket

- tilzvédelmi eldirdsok stilyos megsértése esetén

- munkateriileten bekovetkezett tiizeset utdn

- tlzvédelmi hatdsag eldirasa alapjan

- tlzvédelmi koriilményekben beallott egyéb 1ényeges véltozasakor

A Tiizvédelmi oktatasokat a tlizvédelemmel megbizott szakember, vagy az altala
megnevezett megbizott tartja meg.

Azon munkavallalék részére, akik a tiizvédelmi tovabbképzésen nem tudtak részt
venni, potlolag kell a sziikséges oktatast megtartani.

5.4. Hallgatok oktatasa:

A tanulmanyi kovetelményekbe épitve oktatni kell az altalinos és az egyes
szakanyagokhoz kapcsolodoé tiizvédelmi ismereteket.

A hallgatoknak meg kell ismerniiik a tiizesetek és a miiszaki mentést igényl6é balesetek,
karesetek jelzésével, tovabba a tliz oltasaval és a miszaki mentéssel kapcsolatos
kotelezettségeiket.

A hallgaték az oktatasi anyag részeként el kell, hogy sajatitsak az égés teltételeit, annak
kiséré jelenségeit az anyagok héhatasara torténd viselkedését, a kollégiumban talalhato
veszélyforrasokat tovabba a tliz esetén tantsitando helyes magatartast €s a menekiilési
Gtvonalak felismerését.

A hallgatok tlizvédelmi oktatasaért az draado tanarok feleléssek.
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b)

¢)

d)

k)

5.5. Munkavallalok tiizvédelmi képesitési kovetelményei:

Az 7. szdmi mellékletében meghatarozott foglalkozasi agakban, illetve munkakorokben
csak érvényes tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy foglalkoztathato.

A tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakoroket csak vizsgabizonyitvannyal rendelkezé
dolgozé toltheti be, Ennek betartasaért a munkaltato a felelds.

Szakvizsgaval kell rendelkeznie annak a vezetdnek (munkaltatonak) is, aki a tlizvédelmi
szakvizsgahoz kotott tevékenységet végzok munkajat kozvetlenill irdnyitja.

Szakvizsgara az a személy bocsathato, aki a felkészité tanfolyamon részt vett, és legalabb
szakmunkas bizonyitvannyal vagy érettségivel rendelkezik.

A sikeres szakvizsga letételérdl az oktatasszervezé oklevelet ad ki, ami a vizsga napjatol
szamitott 5 évig érvényes.

Sikertelen vizsga, valamint az oklevél érvényességének lejarta esetén ismételt szakvizsga
tehetd, a felkészitd tanfolyam 0jboli elvégzésének kotelezettsége nélkil.

Az Iskola a szakvizsgara kotelezett munkakorokrd! kimutatast vezet (8. szdmi melléklet
alapjdn), amelyet az ellen6rzd tiizvédelmi hatosdgnak koteles bemutatni.

Azok a dolgozok, akik a munkakoriikhoz, tevékenységiikhoz sziikséges tlizvédelmi
ismeretekkel, illetve az eldirt szakvizsgaval nem rendelkeznek, — annak megszerzéséig —
az adott munkakdrben nem foglalkoztathatok.

A szakvizsgaval rendelkezd személy bizonyitvanya érvénytelen, ha:

e atlizvédelmi hatosag megallapitotta, hogy a szakvizsgaval rendelkez6 személy
foglalkozasa korében tiizvédelmi szabaly megszegésével tiizet okoz, vagy munkéja
kozvetlen tlizveszélyt jelent kornyezetére,

e atlizvédelmi hatosag megallapitotta, hogy a tiizolto-technikai termék tervezését,
kivitelezését, karbantartisat a jogszabalyban, tiizvédelmi miiszaki kovetelményben, a
tlizvédelmi hatosagi engedélyben foglaltaktol eltérd modon, vagy annak
miikodoképességét veszélyeztetve végzi.

Az érvénytelen bizonyitvanyt az oktatisszervezd koteles visszavonni. Az oktatdsszervezd
a bizonyitvany visszavonasarol a bizonyitvany szamanak megadasaval nyolc napon beliil
frasban értesiti a tlizvédelmi hatoésagot és a BM Orszdagos Katasztrofavédelmi
Féigazgatosagot.

Amennyiben a dolgozo , kiilsé telephelyen" végzi szakvizsgahoz kotott tevékenységet,
ugy szakvizsga bizonyitvanyat kdteles maganal tartani és ellendrzés esetén azt bemutatni.
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6. FEJEZET

A MUNKAVALLALOKNAK A TUZESET VAGY MUSZAKI MENTEST IGENYLO

ESEMENY ESETEN VEGREHAJTANDO FELADATAI

a)

b)

d)

g)

A tlizjelzéssel, tiizoltassal és a miiszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat részletezve a
TVSZ Tizriadé terve tartalimazza. (Szabalyzat 5. szamu melléklete)

Aki tuzet vagy annak kézvetlen veszélyét észleli, illetve arrél tudomast szerez, kételes azt
haladéktalanul jelezni a Tiizoltosagnak.

Az Iskola teriiletén keletkezett tiizesetet, karesetet, balesetet minden munkavallald,
alkalmazott, dolgozo koteles azonnal bejelenteni az alabbi telefonszamok valamelyiken:
A tiizoltésag segélyhivoszama: 105

Altalanos segélykéré telefonszam: 112

A tlizjelzésnek tartalmaznia kell:

- atiizeset, kareset pontos helyét cimét

- miég, milyen kareset tortént, mi van veszélyeztetve

- emberélet veszélyben van-e, sériilés tortént-e,

- ajelzd nevét, a jelzésre hasznalt telefonkésziilék szamat.

A tiizjelzéssel egyidejlileg riasztani kell a munkavallalokat, az iskolaban tartézkodo
hligatokat és a rendelkezésre allé eszkozokkel meg kell kezdeni a tiizoltast, illetve el kell
tavolitani a veszélyben [évo személyeket, esetleges els6segélyrdl a mentd megérkezéséig
gondoskodni kell.

A tlizoltasban, a miiszaki mentésben — ellenszolgaltatas nélkill — az életkort, egészségi,
fizikai allapot alapjan elvarhaté személyes részvétellel, adatok kozlésével mindenki
koteles kozremiikodni.

A munkavallaldk személyenkénti feladatait a jelenlévé vezetd hatdrozza meg. A

Tlizoltosdg megérkezésétdl kezdédéen mindenki kételes a tlizoltas vezetd utasitasai
szerint ténykedni. A tlizoltds szinhelyén mas személy csak a t{izoltds vezetd elGzetes
egyeztetésével intézkedhet.

A Tazriadé Tervben foglaltak végrehajtasat sziikség szerint, de legalabb évente az
érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt irdsban rogziteni kell.
(Jegyzdkonyv mintdjat a szabdlyzat 6. sz. melléklete tartalmazza.) A gyakorlat soran
tapasztalt hibak, hidnyossagok megsziintetésére 15 napon beliil irasban intézkedni kell. A
tervezett gyakorlatrél annak idépontja elott legalabb 15 nappal, tovabbé a gyakorlat
bejelentett idépontjaval kapcsolatos valtozasrol a tlizvédelmi hatdsagot értesiteni kell. A
gyakorlat megszervezését a Miiszaki Informatikai Igazgatd, vagy az altala megbizott
személy végezheti.
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7. FEJEZET

A LETESITMENYI TUZOLTOSAG MUKODESENEK, SZOLGALATELLATASANAK
SZABALYAI

Az Apor Vilmos Katolikus Féiskola Kozponti Epiiletében létesitményi tiizoltdsag nem
mikodik, a 239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet “az dnkormanyzati és [létesitményi
tiizoltésagokra, valamint a hivatasos tizoltésdg, dnkormanvzati tlizoltosag és onkénies tiizolto
egyesiilel  fenntartasahoz vald  hozzdjarulasra vonatkozo  szabdalvokrol” 18, §  alapjan
létrehozasa nem eldiras.

8. FEJEZET

AZ ISKOLA ALTAL UZEMELTETETT, BERELT EPULETRESZ, EPULET 50 FONEL
NAGYOBB BEFOGADOKEPESSEGU HELYISEGEI ESETEBEN A — KIURITESI
SZAMITASSAL, VAGY AZZAL EGYENERTEKU MODON IGAZOLT - MEGENGEDETT
MAXIMALIS BEFOGASOKEPESSEG

A 30/1996. (X1I. 6.) BM rendelet 3. § h.) pontja értelmében: A Szabélyzatnak tartalmaznia kell,
a Szabalyzat készitésére kotelezett altal tizemeltetett, bérelt épiiletrész, épiilet 50 fonél nagyobb
befogadoképességii helyiségei esetében a — kiiirités szamitassal, vagy azzal egyenértéki médon
1igazolt - megengedett maximalis befogaddképességet.

A fent leirtakra hivatkozva a TvMI 2.1:2015.03.05. szamt Kiiiritésre vonatkozé Tiizvédelmi
Miiszaki Iranyelv és az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet OTSZ VIIL. fejezet alapjan hatéroztam
meg a helyiség maximalis befogado képességét €s a kitiritési idotartamat.
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8/1.
11. JANOS PAL Terem Kiiirités szamitasa

Az Iskola és a 11. JANOS PAL Terem, mint kockdzati egység kockazati osztalya az 54/2014,
(XI1.05.) BM rendelet OTSZ 1. szamii melléklete alapjan AK.

A teremben elhelyezett padok és székek szama alapjan az elhelyezhetd szemlyek szama: 260 {6
A teremet kétiranyban lehet elhagyni:
- Terem f6bejarata kétszarnyu ajto a tolyosd felé (180 cm)

- Terem szomszédos helyisége felé, majd onan a kislépcsén a hatso folyosora (80 cm)

1. Szakasz ellenorzése

A kitirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

ta= zSi]/ViS flmeg

ahol:

Si=23m (a legkedvezotlenebb pontbdl mért utszakasz hossza a terem fGbejarataig)

vi= 17 m/min (TvM1 5.2.8. alapjan az adott Gitszakaszhoz tartozo létszamsiirtiségektél
fiiggden meghatarozott haladési sebesség: 17 m/min)

timeg= 1,5 min (a kitrités megengedett idétartama az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tiblazata alapjan: [,5 min)

tia=23/17 < 1,5 min
tin= 1,35 min < 1,5 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a kiliritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfelelo.

A terem maximadlis befogadoképesséve (ajtok atboesato képessége alapjan):

N=tujickx

ahol:

k=41,7 f6/m/min  (a kijarat atbocsato képessége)

x=2,6m a kijarati ajtok osszes szelessége (1,8+0,8) 2,6 m hatasos nyilasfeliilettel)
tajro= 1,5 min (a kitrites megengedett idétartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)
N=1,5x41,7x2,6=162 fo

Szamitasok alapjan a 11. JANOS PAL Terem maximalis befogadé képessége: 162 6!
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2. Szakasz ellendrzése

A Teremajtotol 15 méterre érjiik el a épcsét, amelyen 28 db 20 cm magas 1épesdtok taldlhato,
ahol a szintkiilonbség haromszorosat vettem figyelembe a 1épcs6k ttvonal hosszaként 1tt jutunk
a foldszintre, majd 18 métert tesziink meg a folyoson a kapualjig, a kapualjban tovabbi 10
méter haladunk a f8bejaratig, amellyel a szabadba juthatunk. Tovabba a 1épcsdn felfelé haladas
sebességének a TvMI 2.1:2015.03.05. szamu Kiiiritésre vonatkozo Tlzvédelmit Miszaki
Iranyelv alapjan 14 n/min vettem figyelembe.

A kilirités iddtartama az utszakaszok hossza alapjan:

t20=tima T Zsiz/ViS tomep

ahol:

tima= 1,5 min (a kiiirités els6 szakaszdban szamitott kitritési idétartamok koziil a
legnagyobb)

Sp=43 m (a terem kijaratatol a szabadba vezetd kijarati ajtoig vezetd utvonalak
egyiittes hossza, visszintesen 15+18+10, [épcsén 16,8)

vi=17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott titszakaszhoz tartozé létszamstiriiségektdl
filggden meghatarozott haladasi sebesség: 17 m/min, lépcsén lefelé 14
m/min)

tmeg= 8 min (a kitirités megengedett idétartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 8 min)

tza=1,5+43/17 +16,8/14< 8 min
t2.= 5,23 min < 8 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a kiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfelelo.

A kiiirités idotartama a szabadba vezetd ajto atbocsato képesséve alapjan:

tan = tyt + No/kxz

ahol:

ty1=3,73 min (a szabadba vezet6 ajtd eléréséhez sziikséges id6 a terem ajtajatdl mérve,
az utszakaszok alapjan) ty1 = 2,53 + 1,2 min

N2 =300 6 (a menekiilési utvonalon menekiilok szama)

k=417 16 (a kijarat atbocsato képessége)

x2=1,9m (a szabadba vezetd ajto szélessége 1,9 m hatasos nyilasfeltilettel)

tameg = 8 min (a kiiirités megengedett id6tartama az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 8§ min)

tap = 3,73 +300/79,23 < 8 min
t2p = 7,51 min < 8 min

A Kkiiirités idotartama a szabadba vezet6 ajto atbocsaté képessége alapjan, a kiiiritési idé
alacsonyabb a megengedettnél, ezért megfelel6.
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| 8/2.
KAPOLNA Kiiirités szamitdsa

Az lIskola és a Kdpolna, mint kockazati egység kockazati osztalya az 54/2014. (XI1.05.) BM
rendelet OTSZ 1. szami melléklete alapjan AK.

A teremet kétiranyban lehet elhagyni:
- Képolna f6bejarata egyszamy ajté a folyoso felé (94 cm)

- Képolna szomszédos helyisége felé, majd onan a kislépcsdn a hatso folyosora (68 ecm)

1. Szakasz ellenorzése
A kiiirités idOtartama az utszakaszok hossza alapjan:

tia= zsil/vii tlmcg

ahol:

Sii=9m (a legkedvezbtlenebb pontbol mért utszakasz hossza a kapolna fdbejarataig)

vi=17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott utszakaszhoz tartozd létszamsiiriiségekt6l
figgden meghatarozott haladasi sebesség: 17 n/min)

timeg = 1,5 min (a kitrités megengedett idétartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)
tla=9/17 < 1,5 min
t1a= 0,53 min < 1,5 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a Kkiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfeleld.

A terem maximailis befogadoképessége (ajtok atbocsato képesséve alapjan):
N=tsjokx

ahol:

k=41,7 f6/m/min  (a kijarat atbocsato képessége)

x=1,62m (a kijarati ajtok Osszes szélessége (0,94+0,68) 1,62 m hatasos
nyilasfeliilettel)

tajto = 1,5 min (a kitirités megengedett idétartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)

N=1,5x41,7x1,62=101 f6

Szamitasok alapjan a KAPOLNA maximalis befogadé képessége: 101 £!
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2. Szakasz ellenérzése

A Teremajtotol 15 méterre érjik el a lépcesét, amelyen 28 db 20 cm magas 1épesitok talalhato,
ahol a szintkiildnbség haromszorosat vettem figyelembe a Iépcsék Utvonal hosszaként, itt
jutunk a foldszintre, majd 18 métert tesziink meg a folyosén a kapualjig, a kapualjban tovabbi
10 méter haladunk a fébejaratig, amellyel a szabadba juthatunk. Tovabba a lépcsén felfelé
halad4s sebességének a TvMI 2.1:2015.03.05. szamu Kiiiritésre vonatkozd Tiizvédelmi
Miiszaki [ranyelv alapjan 14 m/min vettem tigyelembe.

A kiiirités idétartama az utszakaszok hossza alapjan:

t2a= tima + ZSiZ/ViS t2meg

ahol:

tiwma= 1,5 min (a kitirités els6 szakaszaban szamitott kiuritési iddtartamok kozill a
legnagyobb)

So=43m (a terem kijaratatol a szabadba vezetd kijarati ajtoig vezet utvonalak
egyiittes hossza, visszintesen 15+18+10, lépcsén 16,8)

vi=17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott titszakaszhoz tartozé létszamstiriiségektdl
filggben meghatarozott haladasi sebesség: 17 m/min, lépesén lefelé 14
m/min)

tameg = 8 min (a kitirités megengedett idétartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tiblazata alapjan: 8 min)

taa=1,5+43/17 + 16,8/14< 8 min
t20= 5,23 min < 8 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a Kiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért

megfeleld.

A kiiirités idétartama a szabadba vezetd ajto atbocsato képessége alapjan:

ton = ty1 + Nao/kxo

ahol:

ty1 = 3,73 min (a szabadba vezetd ajtd eléréséhez sziikséges id6 a terem ajtajatdl mérve,
az utszakaszok alapjan) t,;=2,53 + 1,2 min

N> =300 {6 (a menekiilési utvonalon menekiill6k szdma)

k=41,716 (a kijarat atbocsatd képessége)

x2=1,9m (a szabadba vezet6 ajto szélessége 1,9 m hatdsos nyilasfeliilettel)

tameg = 8 Min (a kitirités megengedett id6tartama az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 8 min)

ton = 3,73 +300/79,23 < 8 min
tzp = 7,51 min < 8 min
A Kiiirités idétartama a szabadba vezeté ajté atbocsaté képessége alapjan, a kiiiritési idé

alacsonyabb a megengedettnél, ezért megfeleld.
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8/3.
APOR VILMOS Terem Kiiirités szamitasa

Az Iskola és az APOR VILMOS Terem, mint kockazati egység kockazati osztalya az 54/2014.
(XI1.05.) BM rendelet OTSZ 1. szama melléklete alapjan AK.

A teremben elhelyezett padok és székek szama alapjan az elhelyezhetd szemlyek szama: 170 {8

A teremet 3 db kétszarnyas ajtdn keresztiil lehet a folyoso felé elhagyni.

1. Szakasz ellenorzése
A kiiirités idtartama az (tszakaszok hossza alapjan:

tha= ZSiI/Vi < timeg

ahol:

Si=14m (a legkedvezotlenebb pontbdl mert utszakasz hossza a terem fobejarataig)

vi= 17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott utszakaszhoz tartozé létszamsiiriiségekt6l
fiiggden meghatarozott haladasi sebesség: 17 m/min)

timee= 1,5 min (a kiirités megengedett id6tartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tdblazata alapjan: 1,5 min)

tla=14/17 < 1,5 min
t1a = 0,82 min < 1,5 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a Kkiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfelelo.

A kiiirités idotartama a kijarati ajté atbocsato képesséee alapiin:

tiv= NI/kXI < tlmeg

ahol:

N; =170 6 (a kijaraton eltavolitando személyek szama)

k=41,716 (a kijarat atbocsato képessége)

X =442 m (a kparati ajtok osszes szélessége (1,46+1,48+1,48) 442 m hatasos
nyilasfelilettel)

timee= 1,5 min (a kitirités megengedett idStartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tiblazata alapjan: 1,5 min)

tin=170/184,31 < 1,5 min
tir = 0,92 min < 1,5 min

A Kkijarati ajto atbocsatoképessége alapjan, a kiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél,
ezért Megfeleld.
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A terem maximalis befogadaoképessége (ajlok atboesito képesséeve alapjan):

N:tujll)kx

ahol:

k=417 t6/m/min  (a kijarat atbocsatd képessége)

x=442 m a kijarati ajtok osszes szélessége (1,8+0,8) 2,6 m hatasos nyilasteliilettel)
tajts= 1,5 min (a kiiirités megengedett id6étartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)

N=1,5x41,7x4,42=276 {6

Szamitasok alapjan az APOR VILMOS Terem maximalis befogadé képessége: 276 6!

2. Szakasz ellenorzése

A Teremajtotol 27,6 méterre érjiik el a 1épcsét, amelyen 28 lépesdfokkal jutunk a foldszintre,
majd 18 métert tesziink meg a folyosdon a kapualjig, a kapualjban tovabbi 10 méter haladunk a
fobejaratig, amellyel a szabadba juthatunk.

Az tutvonalon 28 db 20 cin magas lépcséfok talalhaté, ahol a szintkilénbség haromszorosat
vettem figyelembe a l1épcsdk utvonal hosszaként.

Tovabba a lépcsén felfelé haladas sebességének a TvMI 2.1:2015.03.05. szamu Kiiiritésre
vonatkozd Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelv alapjan 14 m/min vettem figyelembe.

A kiiirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

t20= tima + ZSiZ/Vi < thcg

ahol:

time= 0,92 min (a kilirités elsé szakaszaban szamitott kiiiritési idétartamok koziil a
legnagyobb)

Si2=55,6 m (a terem kijaratatol a szabadba vezeté kijarati ajtoig vezetd utvonalak
egyiittes hossza, visszintesen 27,6+18+10, 1épcsén 16,8)

vi=17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott utszakaszhoz tartozo létszamsiiriiségekto|
fiiggden meghatarozott haladasi sebesség: 17 m/min, lépesén lefelée 14
m/min)

tamee = 8 Min (a kitirités megengedett idétartama az 54/2014. (XIL.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 8 min)

t2a= 0,92 +55,6/17 + 16,8/14 < 8 min
t2a=10,92+327+1,2
t20= 5,39 min < 8 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a Kkiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfeleld.
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A kiiirités idotartama a szabadba vezelo ajtd atbocsato képessége alapjan:

tan = ty1 + No/kxa

ahol:

ty1 = 4,47 min (a szabadba vezet6 ajtd eléréséhez sziikséges 1d6 a terem ajtajatol mérve,
az Utszakaszok alapjan) ty1 = 3,27 + 1,2 min

N2 =300 6 (a menekiilési ttvonalon menekiilék szima)

k=41,7 6 (a kijarat atbocsato képessége)

x2=2,8m (a szabadba vezetd ajto szélessége (fébejarat 1,9 m + konyha folyoso
kijarat a kis udvarra 0,9 m hatasos nyilasfeliilettel) 2,8 m

tameg = 8 min (a kitirités megengedett id6tartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 8 min)

tab = 4,47 + 300/116,76 < 8 min
tob = 4,47 + 2,56 < 8 min
t2b = 7,03 min < 8 min

A kiiirités idétartama a szabadba vezet6 ajté atbocsaté képessége alapjan, a kiiiritési idé
alacsonyabb a megengedettnél, ezért megfelel6.
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8/4.
ETTEREM Kiiirités szamitasa

Az Iskola és az Etterem, mint kockazati egység kockazati osztalya az 54/2014. (X11.05.) BM
rendelet OTSZ 1. szaml melléklete alapjan AK.

Az éttermet a folyoso felé lehet egy kétszarnyu ajton keresztiil elhagyni.

1. Szakasz ellenorzése
A kiiirités iddtartama az utszakaszok hossza alapian:

tia= ZSi]/Vis tlmcg

ahol:

Si=17m (a legkedvezdtlenebb pontbdl mért Gtszakasz hossza a helyiség bejarataig)

vi=17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott Utszakaszhoz tartozd létszamsiiriiségektd!
fiiggben meghatarozott haladasi sebesség: 17 m/min)

timeg= 1,5 min (a kiiirités megengedett idétartama az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)

tia=17/17 < 1,5 min
tian=1 min < 1,5 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a Kkiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfeleld.

A terem maximalis befogadoképessége (ajtok atboesatd képessége alapjan):

N=tajtakx

ahol:

k=41,7 f6/m/min  (a kijarat atbocsatd keépessége)

x=1,96 m (a kijarati ajtd szélessége 1,96 m hatasos nyilasfeliilettel)

tailo= 1,5 min (a kitrités megengedett id6tartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)

N=1,5x41,7x1,96=122 fo

Szamitasok alapjan az Etterem maximalis befogadé képessége: 122 6!

Az elhelyezett asztalok és székek szama alapjan a termet 80 {6 veheti igénybe.
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2. Szakasz ellendrzése

Az Etteremajtotol elséként a folyoson 19 méterre érjiik el a kisudvarra vezetd egyszarnyu ajtot,
amely hatdsos nyilasfeliilete 92 cm. Tovabbhaladva a folyoson, a fébejaraton tudunk tavozni 35
m.

A kiiirités idotartama az Ulszakaszok hossza alapjan:

t2a= tima t ZSiZ/Vi < fameg

ahol:

tima= 1,5 min (a kiiirités els6 szakaszaban szamitott kiiiritési idétartamok koziil a
legnagyobb)

S=19m (a terem kijaratatdl a fébejarati ajtdig vezets ttvonalak egyiittes hossza,
visszintesen 7+18+10 m)

vi=35 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott utszakaszhoz tartozd létszamsiiriiségektél
fiiggéen meghatarozott haladasi sebesség: 17 m/min)

t2meg = 8 Min (a kitirités megengedett idétartama az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 8 min)

t2a= 1,5+ 35/17 <8 min
taa= 1,54+ 2,05
t2a= 3,55 min < 8 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a kiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért

megfeleld.

A kiiirités idotartama a szabadba vezetd ajto athboesiato képessége alapjan:

tan = ty1 + No/kxz

ahol:

ty1= 2,05 min (a szabadba vezet ajto eléréséhez sziikséges 1d6 a terem ajtajatol mérve,
az utszakaszok alapjan) ty1 = 2,05 min

N2 =122 16 (az étterembol menekiilési utvonalon menekiilok szama)

k=41715 (a kijarat atbocsato képessége)

x2=2,82m (a szabadba vezet6 ajtok szélessége 0,92-+1,9 m hatasos nyilasteliilettel)

t2meg = 8 min (a kitirités megengedett iddtartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablizata alapjan: 8 min)

tan = 2,05 + 122/117,5 < 8 min
tay = 2,05 + 1,03 < 8 min
tzn = 3,08 min < 8 min

A kiiirités idétartama a szabadba vezeto ajté atbocsato képessége alapjan, a kiiiritési ido
alacsonyabb a megengedettnél, ezért megfelel6.
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8/5.
BOLDOG MESZLENYI ZOLTAN TEREM Kiiirités szamitasa

Az Iskola és a Terem, mint kockazati egység kockazati osztalya az 54/2014. (XI11.05.) BM
rendelet OTSZ 1. szami melléklete alapjan AK.

A termet egy kétszarnyu ajton keresztiil elhagyni.

1. Szakasz ellenorzése
A kitirités iddtartama az Utszakaszok hossza alapjan:

tia= ZSiI/ViE timeg

ahol:

Si=19,7m (a legkedvezbtlenebb pontbél mért utszakasz hossza a helyiség bejarataig)

vi= 17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott utszakaszhoz tartozé létszamstiriségektdl
fiiggden meghatarozott haladési sebesség: 17 m/min)

timee= 1,5 min (a kitirités megengedett idétartama az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)

t1a=19,7/17 < 1,5 min
t1a= 1,15 min < 1,5 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a kiiiritési id6 alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfeleld.

A terem maximailis befogaddképessége (ajtok atboesato képessége alapjan):

N=tqjtokx

ahol:

k=41,7 f6/m/min  (a kijarat atbocsatd képessége)

x=1,11m (a kijarati ajto szélessége 1,11 m hatasos nyilasfelulettel)

tajis= 1,5 min (a kiiirités megengedett id6tartama az 54/2014. (XI11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)

N=1,5x41,7x1,11=69 {6

Szamitasok alapjan a BOLDOG MESZLENYI ZOLTAN TEREM maximalis befogadé
képessége: 69 6!

Az elhelyezett padok és székek szama alapjan a termet 66 {6 veheti igénybe.
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2. Szakasz ellenérzése

A Teremajtotol 5 méterre érjiik el a 1épcsét, amelyen 3 1épesdfokkal jutunk egy 66 cm szabad
nyilasszélességli ajtéig, amely a masodik szarnyat is kinyitva 110 ¢m-ig nyithaté. 8,7 métret
kell megtenniink a folyosén, hogy elérjiik a 1épcsShazat ahol dsszesen 56 1épcséfokon lefelé
juthatunk a foldszintre.

Az ttvonalon 56 db 20 cm magas lépcséfok talalhatd, ahol a szintkiilonbség haromszorosat
vettem figyelembe a Iépcs6k utvonal hosszaként.

Tovabba a lépcson felfelé haladas sebességének a TvMI 2.1:2015.03.05. szamnu Kiiiritésre
vonatkoz6 Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelv alapjan 14 m/min vettem figyelembe.

A kiiirités idotartama az utszakaszok hossza alapja

t2a= tima + ZSQ/ViS fomeg

ahol:

tima= 1,5 min (a kiiirités els6 szakaszaban szamitott kiiiritési id6tartamok koziil a
legnagyobb)

Si2=75,3 m (a terem kijaratatol a szabadba vezetd kijarati ajtoig vezetd utvonalak
egyiittes hossza, visszintesen 5+8,7+18+10, lépcs6n 33,6)

vi=17 n/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott utszakaszhoz tartozd létszamsiiriiségekt6i
fiiggben meghatirozott haladasi sebesség: 17 m/min, [épcsén lefelé 14
m/min)

tameg= 8 min (a kitirités megengedett idétartama az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tabldzata alapjan: 8 min)

tra= 1,5+ 41,7/17 + 33,6/14< 8 min
tra=1,5+2,45+2.4
t20= 6,35 min < 8 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a Kiiiritési id6é alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfelelo.
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' 8/6.
SZENT CECILLIA TEREM Kiiirités szamitasa

Az Iskola és a Terem, mint kockazati egység kockazati osztalya az 54/2014. (XI1.05.) BM
rendelet OTSZ 1. szami melléklete alapjan AK.

A termet egy egyszarnyu ajton keresztiil elhagyni.

1. Szakasz ellendrzése
A kiiirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

tra= Zsil/vi < timee

ahol:

Si=183m (a legkedvezétlenebb pontbdl mért tszakasz hossza a helyiség bejarataig)

vi=17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adott utszakaszhoz tartozd létszamstirtiségektol
filggden meghatarozott haladasi sebesség: 17 nymin)

timeg = 1,5 min (a kitirités megengedett idétartama az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)

tia= 18,3/17 < 1,5 min
tin= 1,07 min < 1,5 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a Kiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfeleld.

A terem maximalis befogaddképessége (ajtok atboesatod képessége alapjan):

N=tsjiokx

ahol:

k=417 t6/m/min  (a kijarat atbocsato képessége)

x=0,79 m (a kijarati ajto szélessége 0,79 m hatasos nyilasfeliilettel)

tajie= 1,5 min (a kiiirités megengedett id6tartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tablazata alapjan: 1,5 min)

N=1,5x41,7x0,79=49 fo

Szamitasok alapjan a SZENT CECILLIA TEREM maximalis befogado6 képessége: 49 {6!
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2. Szakasz ellenérzése

A Teremajtotol 10 méterre érjitkel a lépcsdhazat ahol 6sszesen 56 1épcséfokon lefelé juthatunk
a foldszintre.

Az Gtvonalon 56 db 20 cm magas [épcséfok talalhatd, ahol a szintkiilonbség haromszorosat
vettem figyelembe a lépcs6k utvonal hosszaként.

Tovabbd a lépcsén felfelé haladas sebességének a TvMI 2.1:2015.03.05. szamu Kiiiritésre
vonatkozé Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelv alapjan 14 n/min vettem figyelembe.

A kiiirités 1dotartama az utszakaszok hossza alapjan:

t2a= tima T ZSiZ/ViS t2meg

ahol:

tima= 1,5 min (a kiiirités els6é szakaszdban szamitott kiiiritési id6tartamok koziil a
legnagyobb)

Six=71,6 m (a terem kijaratatol a szabadba vezetd kijarati ajtdig vezetd utvonalak
egylittes hossza, visszintesen 10+18+10, [épcsén 33,6)

vi=17 m/min (TvMI 5.2.8. alapjan az adoft utszakaszhoz tartozd létszamsiiriiségektél
fiiggden meghatirozott haladasi sebesség: 17 m/min, 1épcson lefelé 14
m/min)

t2meg = 8 min (a kitirités megengedett id6tartama az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet 7.

mellékletének 4. tabldzata alapjan: 8 min)

ta= 1,5+ 38/17 + 33,6/14< 8 min
tza . 1,5 + 2,23 + 2,4
t2a = 6,]3 min < 8 min

Az utszakaszok hossza alapjan, a Kiiiritési idé alacsonyabb a megengedettnél, ezért
megfeleld.
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9. FEJEZET

AZ ISKOLA ALTAL UZEMELTETETT EPULET 50 FONEL NAGYOBB
BEFOGADOKEPESSEGU HELYISEGEI ESETEBEN A MEGENGEDETT MAXIMALIS
BEFOGASOKEPESSEGNEK MEGFELELO HELYISEGHASZNALAT MODJA ES
FELELOSE
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9/1.
I1. JANOS PAL Teremhasznalat médja és felelése

A Kiiirités szamitas alapjan
a L. JANOS PAL Terem maximalis befogado képessége: 162 6!

A megengedett maximalis befogadoképességet meghaladni nem szabad!

Berendezési targyakat, anyagokat csak dgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, szitkkség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

rrrrr

alapjan lehetséges. Kiegészit fiitdberendezések alkalmazésa esetén, azok miiszaki allapota
¢s elhelyezése feleljen meg a biztonsagi kdveteliményeknek.

A fiittestekre égheto anyagot helyezni nem szabad,
Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil tizemeltetni nem szabad;

A helyiségekben csak kifogastalan miiszaki allapotd, engedélyezett tipust, rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eléirasok megtartasaval mikodtetett
berendezések, eszkdzok hasznathatoak.

Sajat tulajdont eszkdzok, berendezések csak a Miszaki Informatikai Igazgato engedélyével,
a vonatkozd hasznalati szabalyok betartisa mellett hasznalhatok tgy, hogy azok
kormyezetiikre veszélyt ne jelentsenck.

Lampatestekre égheté anyagu dekoraciot elhelyezni nem szabad,

Papirkosarba, ég6, vagy kdrnyezetére még gyujtasi vagy robbanasi veszélyt jelentd anyagot
dobni tilos.

A helyiséget rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni,
Eghetd folyadékot tarolni nem szabad,
Hibas késziilékket vagy berendezést hasznalni tilos;

Az elb6adas befejezésekor a termet utolsdnak elhagyd személy koteles ellenérizni a
tizvédelmi  hasznalati szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabalytalansiagot
megsziintetni, a villamos fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

A 11. JANOS PAL Terem helyiség hasznalatanak felel6se a teremben oratado tanar,
rendezvény esetén a rendezvény szervezije.
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9/2, ’
KAPOLNA helyiség hasznalat modja és felelose [

A Kiiirités szamitas alapjan
a KAPOLNA helyiség maximalis befogadé képessége: 101 £6!

A megengedett maximalis befogadoképességet meghaladni nem szabad!

Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, sziikség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

Kiegészité fittéberendezés alkalmazasa, csak a Miszaki Informatikai Igazgatd engedélye
alapjan lehetséges. Kiegészit6 fiitGberendezések alkalmazasa esetén, azok miiszaki allapota
¢s elhelyezése feleljen meg a biztonsagi kdvetelményeknek.

A fiitétestekre éghet6 anyagot helyezni nem szabad;
Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil izemeltetni nem szabad;

A helyiségekben csak kitogastalan miiszaki allapotu, engedélyezett tipusi, rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eldirasok megtartasaval mikodtetett
berendezések, eszk6zok hasznalhatdak.

Sajat tulajdont eszk6z6k, berendezések csak a Miiszaki Informatikai [gazgatd engedélyével,
a vonatkozdé hasznalati szabdlyok betartdsa mellett hasznadlhatok Ggy, hogy azok
kornyezetiikre veszélyt ne jelentsenek.

Lampatestekre éghet6 anyagu dekoraciot elhelyezni nem szabad,

Papirkosarba, ég6, vagy kornyezetére még gyujtasi vagy robbandsi veszelyt jelenté anyagot
dobni tilos.

A helyiséget rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni,
Eghet folyadékot tarolni nem szabad,
Hibas késziilékket vagy berendezést hasznalni tilos;

Az elGadas befejezésekor a termet utolsonak elhagyo személy koteles ellendrizni a
tizvédelmi  hasznalati szabdlyok érvényesiilését, az esetleges szabalytalansagot
megsziintetni, a villamos fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitéset elvégezni.

A KAPOLNA helyiség hasznalatanak felelése a teremben oratado tanar, rendezvény
esetén a rendezvény szervezdje.

63




g)

h)
)

k)
1)

m)

9/3.
APOR VILMOS Terem hasznalat modja és felelose

A Kiiirités szamitas alapjan
az APOR VILMOS Terem maximalis befogadé képessége: 276 fo!

A megengedett maximalis befogadoképességet meghaladni nem szabad!

Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, szitkség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

Kiegészité flitéberendezés alkalmazasa, csak a Miiszaki Informatikai [gazgaté engedélye
alapjan lehetséges. Kiegészit6 fut6berendezések alkalmazasa esetén, azok miiszaki allapota
és elhelyezése feleljen meg a biztonsagi kévetelményeknek.

A fiitétestekre éghetd anyagot helyezni nem szabad;
Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil izemeltetni nem szabad;

A helyiségekben csak kitogastalan miiszaki allapotd, engedélyezett tipusi, rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eldirdsok megtartasaval mikodtetett
berendezések, eszk6zok hasznalhatdak.

Sajat tulajdont eszkdzok, berendezések csak a Miiszaki Informatikai Igazgato engedélyével,
a vonatkozé hasznalati szabalyok betartdsa mellett haszndlhatok 1dgy, hogy azok
kornyezetiikre veszélyt ne jelentsenek.

Lampatestekre égheté anyagl dekoraciot elhelyezni nem szabad,

Papirkoséarba, ég0, vagy kornyezetére még gyljtasi vagy robbanasi veszélyt jelentd anyagot
dobni tilos.

A helyiséget rendeltetésének megteleléen szabad haszndlni,
Egheté folyadékot tarolni nem szabad,
Hibas késziilékket vagy berendezést hasznalni tilos;

Az el6adds befejezésekor a termet utolsonak elhagyo személy koteles ellendrizni a
tlizvédelmi  hasznalati szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabdlytalansagot
megsziintetni, a villamos fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

Az APOR VILMOS Terem hasznalatanak felelose a teremben oratado tanar,
rendezvény esetén a rendezvény szervezije.
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9/4.
ETTEREM helyiség hasznalat modja és felelése

A Kiiirités szamitas alapjan
az ETTEREM helyiség maximalis befogado képessége: 122 fo!

A megengedett maximalis befogadoképességet meghaladni nem szabad!

Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, sziikség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

Kiegészité flitbberendezés alkalmazasa, csak a Miiszaki Informatikai lgazgatd engedélye
alapjan lehetséges. Kiegészité fiitbberendezések alkalmazasa esetén, azok miiszaki allapota
és elhelyezése feleljen meg a biztonsagi ko vetelményeknek.

A fitétestekre égheté anyagot helyezni nem szabad;
Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil tizemeltetni nem szabad,;

A helyiségekben csak kifogastalan miiszaki allapotu, engedélyezett tipust, rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eldirasok megtartasaval miikodtetett
berendezések, eszk6zok hasznalhatoak.

Sajat tulajdoni eszkozok, berendezések csak a Miiszaki Informatikai Igazgatd engedélyével,
a vonatkozd hasznalati szabdlyok betartasa mellett hasznalhatok ugy, hogy azok
kornyezetiikre veszélyt ne jelentsenek.

Lampatestekre égheté anyagu dekoraciot elhelyezni nem szabad,

Papirkosarba, égd, vagy kdrnyezetére még gyujtasi vagy robbandsi veszélyt jelentd anyagot
dobni tilos.

A helyiséget rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni,
Egheté folyadékot tarolni nem szabad,
Hibas késziilékket vagy berendezést hasznalni tilos;

A helyiséget utolsdénak elhagyd személy koteles ellendrizni a tlizvédelmi hasznalati
szabdlyok érvényesiilését, az esetleges szabalytalansagot megszintetni, a villamos
fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

Az ETTEREM helyiség hasznalatanak felelése a konyhat iizemeltetd, rendezvény
esetén a rendezvény szervezdje.
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9/8.
BOLDOG MESZLENYI ZOLTAN terem hasznalat modja és felelose

A Kiiirités szamitas alapjan
a BOLDOG MESZLENYI ZOLTAN terem maximalis befogado képessége: 69 0!

A megengedett maximalis befogadoképességet meghaladnt nem szabad!

Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, sziikség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

fffff

alapjan lehetséges. Kiegészité fiitbberendezések alkalmazasa esetén, azok miiszaki allapota
¢s elhelyezése feleljen meg a biztonsagi kévetelményeknek.

A fiitétestekre éghetd anyagot helyezni nem szabad;
Elektromos berendezéscket feliigyelet nélkiil izemeltetni nem szabad;

A helyiségekben csak kifogastalan miiszaki allapota, engedélyezett tipust, rendeltetésszert
hasznélatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi el6irdsok megtartasaval mitkodtetett
berendezések, eszkdzok hasznalhatdak.

Sajat tulajdont eszk6zok, berendezések csak a Miiszaki Informatikai Igazgatd engedélyével,
a vonatkozo hasznalati szabalyok betartdsa mellett hasznalhatok ugy, hogy azok
kornyezetiikre veszélyt ne jelentsenek.

Lampatestekre égheté anyagt dekoraciot elhelyezni nem szabad,

Papirkosarba, ég6, vagy kornyezetére még gyujtasi vagy robbanasi veszélyt jelentd anyagot
dobni tilos.

A helyiséget rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni,
Egheté folyadékot tarolni nem szabad,
Hibas késziilékket vagy berendezést hasznalni tilos;

A helyiséget utolsonak elhagyd személy koteles ellendrizni a tlizvédelmi hasznalati
szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabalytalansagot megsziintetni, a villamos
fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

A BOLDOG MESZLENYI ZOLTAN terem hasznalatanak felelose a teremben oratadé
tanar, rendezvény esetén a rendezvény szervezdje.
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9/6.
SZENT CECILLIA TEREM hasznilat modja és feleldse

A Kiiirités szamitas alapjan
a SZENT CECILLIA TEREM maximalis befogadé képessége: 49 f6!

a) A megengedett maximalis befogadoképességet meghaladni nem szabad!

b) Berendezési targyakat, anyagokat csak gy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, sziikség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

¢) Kiegészitd fiit6berendezés alkalmazasa, csak a Miszaki Informatikai lgazgaté engedélye
alapjan lehetséges. Kiegészito fiitoberendezések alkalmazasa esetén, azok miiszaki allapota
¢s elhelyezése feleljen meg a biztonsagi ko vetelményeknek.

d) A fitétestekre égheté anyagot helyezni nem szabad:;
e) Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil izemeltetni nem szabad,

f) A helyiségekben csak kifogastalan miiszaki allapotu, engedélyezett tipusu, rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eldirasok megtartasaval mikodtetett
berendezések, eszkdzok hasznalhatdak.

g) Sajat tulajdont eszk6zok, berendezések csak a Miiszaki Informatikai Igazgato engedélyével,
a vonatkozo hasznalati szabalyok betartdsa mellett hasznalhatok gy, hogy azok
kornyezetiikre veszélyt ne jelentsenek.

h) Lampatestekre éghetd anyagi dekoraciot elhelyezni nem szabad,

i) Papirkosarba, ég6, vagy kornyezetére még gyijtasi vagy robbanasi veszélyt jelenté anyagot
dobni tilos.

1) A helyiséget rendeltetésének megfelelden szabad hasznalni,
k) Egheté folyadékot tarolni nem szabad,
1) Hibas késziilékket vagy berendezést hasznalni tilos;

m)A helyiséget utolsénak elhagyd személy koteles ellendrizni a tlizvédelmi hasznalati
szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabalytalansagot megszuntetni, a villamos
fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

A SZENT CECILLIA TEREM hasznalatanak felel6se a teremben oratado tanar,
rendezvény esetén a rendezvény szervezdje.

67




10. FEJEZET
AZ ANYAGOK TUZVESZELYESSEGI OSZTALYA

10.1. Robbanasveszélyes osztalyba tartozik:

a) a kémiai biztonsagrdl szolo torvény szerint robbano, fokozottan tlizveszélyes,
tlizveszélyes, kismértékben tiizveszélyes anyag és keverék,

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zarttéri lobbandspontja 21 °C alatt van vagy nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, vagy iizemi hdmérséklete nagyobb, mint a nyilttér
lobbanaspont 20 °C -kal csokkentett értéke,

c) az éghetd gaz, g6z, kod,
d) az a por, amely a levegOvel robbanasveszélyes keveréket képez és

e) az e rendelet hatdlybalépése el6tt ,A” vagy ,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.

10.2. Tiizveszélyes osztalyba tartozik:

a) a szilard éghet6 anyag, ha nem tartozik robbanasveszélyes osztalyba,
b) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponti gazolajok, tiizeldola) ok, petrdleum,

c¢) az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van, vagy lizemi
hémérséklete a nyilttéri lobbandspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

d) az a gaz, amely 6nmaga nem €g, de az égést taplalja, a levegd kivételével,

e) a vonatkozd miszaki kovetelmény szerinti eljaradssal meghatirozott, 150 °C-nal
magasabb gyulladasi hdmérsékleti B-F tizvédelmi osztalyu épitdanyag,

f) az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos modszerrel nem
allapithatdé meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal
kisebb és

g) az e rendelet hatalybalépése elott ,,C” vagy ,,D” tiizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.

10.3. Nem tiizveszélyes osztalyba tartozik:

a) a nem éghet6 anyag,
b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyn épitGanyag és

c¢) az e rendelet hatalybalépése elott |, E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
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AZ ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESENEK

FELTETELEI
Sorszam:
1. A Mmunkavégzés helye: ..ccciuiunmamiminmssiv i s isve s vssss
2. A munkavégzés ideje:  201... ... 1 R NADsswssvsasniniss - oratol
200 e ho oo NAD-cveecrenrennnens oraig.

Datum: ..o, s et
A munkit elrendeld alairasa

7. A tevékenység helyszine szerinti létesitmény vezetdjének vagy megbizottjanak — a helyi
sajatossagoknak megfelelé — kiegészité tiizvédelmi eldirasai:

DatumBussssvnmamravis S OGNS i e e i
Engedélyez6 személy alairdsa

8. A munkavégzésre meghatarozott feltételekkel és kiegészitésben (6-7. pont) felsorolt
megel6z6 tiizvédelmi eléirasokat tudomasul vettem, azok megtartasaért biintetéjogi
felelosséget vallalok. A tiizveszélyes tevékenység befejezése utan a helyszint atvizsgalom, az
esetleges tiizveszélyt megsziintetem ¢és a tevékenység befejezését a feltételeket
meghatarozojanak jelentem.

Datum: ...................... s i
A munkét végzo alairdsa

9. A munka befejezését tudomasul vettem, a munkavégzés helyszinét atvettem:

Datum: ... y e e RS
Engedélyezd vagy megbizottjanak alairasa
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TUZRIADO TERV

1. A TUZJELZES MODJA

AKki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrél tudomast szerez, koteles azt
haladéktalanul jelezni a Ttizoltosagnak.

A Féiskola épiiletében automata tiizjelzé van kiépitve, az épiilet folyosoin elhelyezett tiizjelz6
kézi jelzésaddinak megnyomasaval lehet az épiiletben tartézkodokat riasztani.

Az automata tiizjelzé kézponti kezeldszerve a portaszolgalaton van elhelyezve, ide érkeznek a
jelzések.

A portaszolgalat minden egyéb feladatot megelézve koteles tovéabbitani a jelzést a
Tlizoltosagnak. A tiiz jelzésére a portaszolgalaton telefon all rendelkezésre!

A Tiizoltosag értesitését kovetben a portaszolgalat meggyézédik a tiiz valodisagarol.
Amennyiben a jelzés téves volt, abban az esetben értesiteni kell a Tiizoltdsdgot, hogy

sziintessék meg a helyszinre vonuldst.

A TFd8iskola teriiletén keletkezett tiizesetet, kéresetet, balesetet minden munkavallald,
alkalmazott, dolgozo vagy haligatd koteles azonnal bejelenteni az alabbi telefonszamok

valamelyikén:
A tlizoltosag segélyhivoszama: 105
Mentok: 104
Rendérség: 107
Altalanos segélykéro telefonszam: 112

A tlizjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:

— a tlizeset (kareset) pontos helyét, cimét,

— milyen kareset tortént, mi van veszélyeztetve, mi ég,

— emberélet van- e veszélyben,

— ajelentést tevo nevét, a jelzésre hasznalt tavbeszeld szamat.

A tlizoltosag kozremitkodése nélkiil eloltott, illetve az emberi beavatkozas nélkiil megsziint
tiizet is koteles minden dolgozo bejelenteni, a Tlizoltd parancsnoksag felé és a kar helyszinét a
tiizvizsgalat vezetSjének intézkedésig valtozatlanul hagyni.




2. A LETESITMENYBEN TARTOZKODOK RIASZTASANAK RENDJE

A Féiskola épiletében beépitett automata tiizjelzé rendszer mikodik, a kézi jelzésadok
megnyomasaval elindithaté a tlizjelz6 szirénaja.

A 24 6ras portaszolgalat személyes értesitése esetén a portas, a tiizjelzd kdzponton keresztiil is
elindithatja a rendszer szirénajat.

Az automata tiizjelzé késziilék meghibasodasa esetén emeletenként 3-szor a ,,TUZ VAN
mondat kiabalasaval kell jelezni a vészhelyzetet.

3. AZ EPULET ELHAGYASANAK MODJA

A Foiskola épiilete tobb szarnyra tagolodik. A hatsé szarnyakbol a belsé kis udvarra lehet
kijutni. Amennyiben lehetéségiink van, a hatsé kisudvar helyett a gyiilekezétérre tavozzunk. Az
emeletekr6l a lépcs6hazakon keresztiil lehet a foldszintre jutni, majd innen a portaszolgalat
eldtti kapualjon keresztiil tudunk a DOM térre tavozni, amely a gyiilekezésre kijelolt hely.

A kollégiumi szarnyban tartozkodok az iskola belsé nagy udvaran keresztiil juthatnak a
portaszolgalat kapualjaba, amelyben a kijarat talalhato.

4. TUZ ESETEN A MUNKAVALLALOK SZUKSEGES TENNIVALOI

Tiiz esetén a tlizoltds, mentés vezetdje a Miszaki Informatikai Tgazgato, akadalyoztatasa esetén
a Féiskola Rektora. Jelenlétiik nélkiil a jelenlévo alkalmazott, vagy tanar, majd a helyszinre
érkezo telsébb vezetd.

A tlizoltds és mentési munkalatok szervezettsége, hatékonységa érekében a kovetkezékben
felsorolt feladatokra személyeket kell kijelolni:

— miuszakis,

— rendfenntarto,
kitrito,

— elsésegélynyujto,

— tizolto.
MUSZAKIS
Ellatja: Portaszolgalat
Feladata: a portaszolgalatra érkezd tlizjelzések tovabbitdsa a tlzoltosdgnak, a

portaszolgalat kapualjaban 1évé folyosoi és minden kijdrati ajtd nyitdsa,
kétszarnyu ajtok esetén mindkét szarny nyitasa!

Szikség esetén a portaszolgalat helyiségében elhelyezett tiizvédelmi
fokapcsoloval az épiilet teljes aramtalanitisa. A tiizoltdshoz és mentéshez
szilkséges kulcsok biztositisa a portaszolgalaton elhelyezett kulcsos
szekrénybdl, valamint az ¢épiilettel kapcsolatos informdciok megaddsa a
tlizoltasvezetd szamara. Tiizriadd Terv atadasa.




RENDFENNTARTO

Ellatja: az iskolaban tartozkodé tanarok
Feladata: a tliz kdrnyezetében, illetve a létesitmény tertiletén a rend és a fegyelem
fenntartasa, illetéktelenek tavoltartasa.

KIURITO
Ellatja: anyagmentésre kijelolt személyek (pld: férfi pedagogusok)
Feladata: a tiz helyszinén vagy kornyezetében lévé targyak, anyagok mentése,
eltavolitasa.
ELSOSEGELYNYUJTO
Feladata: a sériiltek ellatasa, sziikség esetén a MentSk 104 értesitése, elsdsegélydoboz a
portaszolgalaton van elhelyezve.
TUZOLTO CSOPORT
Feladata: a tliz tovaterjedésének megakadalyozasa, illetve a tiiz eloltasa.

5. A TUZ OLTASARA IGENYBEVEHETO ESZKOZOK FELSZERELESEK

Kézi tiizolto késziilékek:
Az eldirt tiizoltd késziilékek elhelyezési helyét a mellékelt rajzon jelolve talalja, jol lathatdan
megjelolt helyen kell, kdnnyen hozzaférhetGen a veszélyeztetett hely kozelében elhelyezni és
allandoan hasznalhato, lizemképes allapotban tartani, hozzaférhetéségét semmi nem
akadalyozhatja.

Hasznalata: a biztosito szeget el kell tavolitani, a késziilék tomléjét a tlizre iranyitani és a kart
megnyomni, szakaszosan miikddtethetd.

Fali tliizcsapok:
A folyosokon fali tlizcsapok talalhatok, elhelyezési helyiiket a mell€kelt rajzon jelolve talalja,
jol lathatéan megjeldlt helyen kell, konnyen hozzaférhetGen és allandéan hasznélhato,
iizemképes allapotban tartani, hozzaférhet6ségét semmi nem akadalyozhatja.
Az elektromos berendezések tiizét vizzel oltani tilos és életveszélyes!




6. A KOZMUVEZETEKEK ELZARASA

Elektromos aram:

Az épiilet teljes dramtalanitisa, a portaszolgalat helyiségében elhelyezett tlzvédelmi
fékapcsoloval lehetséges.

A kollégium épiiletszarny elektromos haldzatat kiilon is lehet szakaszolni a belsé udvar felé
vezetd kapualjban.

Gaz:

A kollégium konyhaban gaztiizhelyek tizemelnek, a fltést a pincében elhelyezett gazkazan
biztositja. A pincehelyiségében van az épiiletszarny gazelzard szerelvénye. A pince bejarata a
kollégiumi kapualjban taldlhato.

A Foéépilet flitését a belsé kisudvarban taldlhaté kazanhelyiségben iizemelé gazkazanok
biztositjak. Az alagsori kazanhelyiség mellett talalhaté a gazfogado és gaz fOelzard
szerelvény.

Viz:

A Foéiskola folyosoin fali tiizcsapok talalhatdk.
A Féiskola épiiletének oltoviz sziikségletet, a kozteriileten 100 méteren beliil elhelyezett f6ld
feletti tiizcsapok biztositjak.

A mellékletként szerepl alaprajzokon és helyszinrajzon a kézmiivek jelélése pontosan
megltalalhato!

7. TOZ ESETEN ERTESITENDO HATOSAGOK - SZEMELYEK TELEFONSZAMA

Tiizoltosag segélyhivas: 112

Véci Tiizolto parancsnoksag: 27/314-005
Ment6k: 104
Rend6rség: 107

Rektor: (Libor Jozsefné dr) 20/217-2243

Miiszaki Informatikai Igazgato (Bacsa Tamas) 30/584-8610
Tiizvédelmi megbizott (Simon Krisztidn): 70/946-8089




8. FOBB VESZELYFORRASOK MEGNEVEZESE

KOLLEGIUM KONYHAI

A helyiségben, csak a folyamatos tevékenységhez szitkséges mennyiségli anyagot szabad
elhelyezni, az erre a célra rendszeresitett tarold allvanyon, vagy asztalon.

vvvvv

utasitasokban rogzitetteknek megfeleléen. A berendezéseket feliigyelet nelkiil tizemeltetni nem
szabad.

A siitd, 1620, szaritdo berendezéseket folyamatosan tisztdn kell tartani, a raegett, lerakodott
szennyezOdéseket el kell tavolitani.

megelézésére.

Az alkalmazott berendezések és azok kezeldszerveinek, elzardinak megkozelithetGségét,
hasznalhatosagat mindenkor biztositani kell.

A gépek, berendezések biztonsagi szerelvényeit kiiktatni nem szabad.

Elektromos vezetékekre, kabelekre és azok csatornaira barmit felakasztani (pld. konyharuha)
nem szabad.

Elektromos kabel a padozaton taposas elleni védelem nélkul nem haladhat, mozgast nem

akadalyozhat.

Berendezési targyakat, anyagokat csak gy szabad elhelyezni, tarolni, hogy az a személyek
mozgasat, sziikség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

A helyiségek természetes és mesterséges szell6ztetésrdl gondoskodni kell,

Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil iizemeltetni nem szabad;

A helyiségekben csak kifogastalan miiszaki allapoti, engedélyezett tipust, rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eléirasok megtartasaval mikodtetett
berendezések, eszkdzok hasznalhatoak.

Lampatestekre égheté anyagi dekoraciot elhelyezni nem szabad,
A helyiségek rendszeres takaritasarol gondoskodni kell;

Papirkosarba, égé, vagy kornyezetére még gyujtasi vagy robbanasi veszélyt jelentdé anyagot
dobni tilos.
A helyiséget utolsonak elhagyd személy koteles ellendrizni a tiizvédelmi hasznalati szabalyok

érvényesiilését, az esetleges szabalytalansdgot megszintetni, a villamos fogyaszto-
berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.




9. EGYEB RENDELKEZESEK

A tiizriadé terv egy példanyat, a létesitmény helyszinrajzaval, a portan kell elhelyezni.

A thzriado tervet a tiizvédelmi megbizott koteles naprakész allapotban tartani, az esetleges
valtozasokat folyamatosan atvezetni.

A Tiizriadé Tervben foglaltak végrehajtasat szilkség szerint, de legalabb évente az érintettekkel
gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt irasban rogziteni kell,

A gyakorlat soran tapasztalt hibak, hidnyossdgok megsziintetésére 15 napon beliil irasban
intézkedni kell.

A tervezett gyakorlatrdl annak idGpontja el6tt legalabb 15 nappal, tovabba a gyakorlat bejelentett
id6pontjaval kapcsolatos valtozasrdl a tlizvédelmi hatosdgot értesiteni kell. A gyakorlat
megszervezését a Miiszaki Informatikai Igazgato, vagy az altala megbizott személy végezheti. A
gyakorlat megtartasarol felvett jegyzékonyvet a tlizvédelmi iratok kozott meg kell Grizni.

Vac 2017. 10. O1.

Készitette: Kiadja:
Q /
/ d
e : L = g
SIMON Simon Krisztian Libor Jozsefné dr. PhD
Tiz- és thki‘([fﬁl‘ﬁlt@del&ni féeldadd Rektor
Korlatozoll Felelsségl Tarsasag

2635 Vaniosmikola, lpoly u. 33.
Addszam: 14706400-2-13
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JEGYZOKONYV

Tdrgy: Tlzriadd Tervben foglaltak éves gyakoroltatasa, a 30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet
4.§ -a alapjan.

A kollegium vezetdje, vagy az altala megbizott személy és a tlizvédelmi megbizott
meggydzddtek a tlzriadd terv allandd hozzaférhetéségérdl, ezt kévetben a tlizriadd
tervben foglaltakat pontositottak.

Ezen belul ellenérizték:
o atlzjelzési feltételeket,
o a kollégiumban tartézkodok riasztasat,
a belsd riasztas mikodékepességét,
az eépllet elhagyasanak feltételeit, kiuritési utvonalak akadalymentességét,
menekulési utvonalak allapotat,
az elektromos aramtalanitas, gaz elzaras lehetfségét,
a veszeélyforrasokat,
a tlzolto készulékek, tlizcsapok meglétét, miiszaki allapotat.

O 0O O 0O O O

Feladat végrehajtdsa:
Riasztaskor a kollégiumban tartézkodok, a tlizriadé tervben meghatarozott kiuritési
utvonalon keresztll elhagytak az épliletet és feladataikat végrehajtottak.

Ertékelés:
A gyakorlat minésitése: megfeleld / nem megfeleldé
A kezelbk tevékenysége: megfeleld / nem megfeleld

Az epuletet / Iétesitményt a bent tartézkodd személyek elhagytak (kilritési idd)

201............. V. hé ......... nap.......... ora......... perctél,
201, eV, ho ... nap.......... ora......... percig.
kmf.
alairas alairas

~ SIMON TUZ- és MUNKAVEDELEMI Kft.
Adoszam: 14706400-2-13
Tel: 06 70/946-8089
2635 Vamosmikola, Ipoly: 1. 33. IfL.simon@@gmail.com Fax: 27/377-508



A beliigyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete
a tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrél, munkakérokrol,
a tlizvédelmi szakvizsgaval dsszefiiggé oktatasszervezésrol és a tiizvédelmi szakvizsga
részletes szabdlyairél
A tiizvédelmi szakvizsgdhoz kotott foglalkozdsi dgak és munkakirok
1. Hegeszt6k és az épitSipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.

2. Az Orszagos Tiizvédelmi Szabilyzat szerint robbandsveszélyes osztalyba tartozé
anyagoknak barmely idépontban 300 kg tomegmennyiséget meghaladé mennyiségi
tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget meghaladé mennyiségii ipari vagy
szolgaltatas korébe tartozo feldolgozasat, technologiai felhasznalasat végzok.

3. Eghet6 gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autdgaz kiszolgalasat végzok.

4. Tizgatlo, fustgatld nyildszaro-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
Jjavitasat végzik.

5. Tlzolté-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladok, raktarkezelsk, termékiizemeltetdk, anyag- ¢s
termékgyartas-vezetdk.

7. Thzolté késziilekek karbantartasat végzék.

8. Beepitett tiizjelz6 berendezések Kkivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.,

9. Beépitett tiizoltd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
felulvizsgalatat végzok.

10.Beepitett tiizjelz6 berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelés miiszaki vezetdk,
valamint az lizembe helyezé mérnokok.

11.Beépitett tiizolté berendezéseket tervezék, a kivitelezésért felelés miiszaki vezetbk,
valamint az {izembe helyezd mérnskok.

12. Tlizallosagot novel6 bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

13.Beepitett h6- és fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

14.Erésaramii berendezések idszakos feliilvizsgalatat végzok.

15. Tiizgatlo tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok.

16. Tiizallosagot novels burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.

Szakvizsgaval kell rendelkeznie annak a vezetSnek (munkaltatonak) is, aki a melléklet 1-9., és
12-13. Pontjaiban meghatarozott tevékenységet végzék munkajat kozvetleniil rranyitja.
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